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SPOLU 410mm
ŠTRKODRVA ŠD (0/45); 200mm; STN 73 6126

BETÓNOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 60mm; STN EN 1338
LôŽKO Z DRV. KAMENIVA 30mm; STN EN 13242
frakcia kameniva 4/8mm

PODKLADOVÝ BETÓN PB; 120mm; STN 73 6124
(alt. CBGM C12/15 hr. 120mm; STN 73 6124)
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ASFALTOVÝ BETÓN ČERVENÝ AC 11 O,I;

SPOLU 410mm

ASF. POSTREK SPOJOVACÍ
40mm; STN EN 13108-1

ASFALTOVÝ BETÓN AC 22 L,II; 50mm; STN EN 13108-1
0,20 kg/m2

ŠTRKODRVA ŠD (0/45); 200mm; STN 73 6126

ASF. POSTREK PENETRAČNÝ 0,35 kg/m2
CBGM C12/15;120mm; STN 73 6124-1KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM

0,50

PARKOVACIA DORAZOVÁ LIŠTA

<2%

<3%

0,50

DOROVNANIE
ZATRÁVNENIE

BET. DLAŽBA DRÁŽKOVÁ ČERVENÁ (200x200x60mm)

BET. DLAŽBA NOPKOVÁ ČERVENÁ (200x200x60mm)

EXIST. BET. OBRUBNÍK CESTNÝ

2%
>

2%
>

<2%

BET. OBRUBNÍK PARKOVÝ

0,50

PARKOVACIA DORAZOVÁ LIŠTA

EXIST. PARKOVISKO

4,
91

A - A
5,30

<

3,50
1/2 cesty ul. Veterná

VO
DO
RO
VN
É 
ZN
AČ
EN
IE
 V
1a

15
3,
70

VO
DO
RO
VN
É 
ZN
AČ
EN
IE
 V
4

OS
 K
OM
UN
IK
ÁC
IE

ZELEŇ

15
3,
95

1,85
EXIST. CHODNÍK

15
3,
97

BET.OBRUBNÍK PARKOVÝDL
AŽ
BA
 P
RE
 N
EV
ID
IA
CI
CH

>

ZACHOVAŤ

2%>

3%>

EX
IS
T.
 O
BR
UB
NÍ
K 
ZA
CH
OV
AŤ

CYKLOCHODNÍK

EXIST. STROM ODSTRÁNIŤ PODĽA NÁVRHU SADOVÝCH ÚPRAV

0,50
DOROVNANIE
ZATRÁVNENIE

2,50 0,500,40

ASFALTOVÝ BETÓN ČERVENÝ AC 11 O,I;

SPOLU 410mm

ASF. POSTREK SPOJOVACÍ
40mm; STN EN 13108-1

ASFALTOVÝ BETÓN AC 22 L,II; 50mm; STN EN 13108-1
0,20 kg/m2

ŠTRKODRVA ŠD (0/45); 200mm; STN 73 6126

ASF. POSTREK PENETRAČNÝ 0,35 kg/m2
CBGM C12/15;120mm; STN 73 6124-1KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM
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ASF. POSTREK SPOJOVACÍ
40mm; STN EN 13108-1

ASFALTOVÝ BETÓN AC 22 L,II; 50mm; STN EN 13108-1
0,20 kg/m2

ŠTRKODRVA ŠD (0/45); 200mm; STN 73 6126

ASF. POSTREK PENETRAČNÝ 0,35 kg/m2
CBGM C12/15;120mm; STN 73 6124-1KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM
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BETÓNOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 60mm; STN EN 1338
LôŽKO Z DRV. KAMENIVA 30mm; STN EN 13242
frakcia kameniva 4/8mm

PODKLADOVÝ BETÓN PB; 120mm; STN 73 6124
(alt. CBGM C12/15 hr. 120mm; STN 73 6124)
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Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, CsC

RUDBECKIA-ATELIÉR s.r.o

Mesto Trnava, Hlavná 1

Trnava

SO 01 - KOMUNIKÁCIE

svätoplukovo 449, 951 16,  0905 935 998
rudbeckia@rudbeckia.sk,  www.rudbeckia.sk

záhradná a krajinná tvorba
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