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Plan uzivania verejnej prace Humanizacia Zatvor

1 PRAVIDLA UZIVANIA VEREJNEJ PRACE

Tento manudl obsahuje podmienky uZivania stavby, technickych prehliadok, udrzby a oprav. Jeho
doplfiovanie je mozné a za vzniknuté zavady, ktoré su zapri€inené nespravnym pouzivanim stavby, zhotovitel
nezodpoveda. Kone€né vypracovanie planu uzivania verejnej prace prekontroluje a odsuhlasi projektant stavby
spolu so zhotovitelom. UZivatel stavby je povinny stanovit osobu, ktora bude zodpovedna za riadne uZivanie
a udrzbu verejnej prace podla vypracovaného a schvaleného planu uZivania a za obsluhu zariadeni odborne
spOsobilymi osobami. Kontrola dodrzZiavania planu uzivania sa uskutoCriuje ako vlastnymi, tak aj nadriadenymi
kontrolnymi organmi uzivatela.

Ugelom tohto manualu je vytvorit pravidla na uZivanie a Gdrzbu objektu, ktoré zabezpe&uju ich maximalnu
vyuzitelnost v zaru€nej dobe a pocas celej doby Zivotnosti.

Pravidla su spracované pre vSetky tri rieSené plochy v rdmci projektového spracovania ,Humanizacia
obytného suboru Zatvor, Dvor €.2, Dvor €.3, Cyklochodnik na Veternej ulici®

Zoznam funkénych objektov na kontrolu na Dvore 2:
o Detskeé ihrisko pre starSie deti
e Fitzona
e  Multifunkéné ihrisko
e  Oddychova plocha

Zoznam funkénych objektov na kontrolu na Dvore 3:
o Detskeé ihrisko pre malé deti — oplotené
e Herné prvky pre starSie deti

Zoznam prvkov na kontrolu na Cyklochodniku na Veternej ulici:
e Dopravné znacky
e Znacenie na komunikacii

Informacie o uzivani verejnej prace budu uvedené na informa¢nom nosic¢i umiestnenom pri multifunk&nom
ihrisku na Dvore 2.

Obsah informacénej tabule:
e VSeobecné pravidla — navstevny poriadok
Obmedzenia pre vjazd a parkovanie motorovych vozidiel, vodenie psov, zakladania ohfia, faj¢enia
Informacie o spdsobe vyuzivania multifunkéného ihriska
Informacie o spdsobe a vekovom rozmedzi pouzivania Sportovych naradi a nacini
Informacie o spésobe a vekovom rozmedzi pouzivania detskych hernych prvkov

2 PRAVIDLA PREHLIADOK VEREJNEJ PRACE

Prehliadky pléch a zariadeni bude vykonavat spravca plochy a zariadeni — mesto Trnava a nim zmluvne
povereny subjekt zodpovedny za kontroly a udrzbu. Kontroly budd smerovat k hodnoteniu fyzického stavu pléch,
zariadeni, prvkov malej architektdry a mobiliaru. Samostatné kontroly budu sledovat znedistenie prostredia a stav
zelene. Kontroly budu vyhodnotené a na ich zéklade sa stanovi kvalita a termin jednotlivych pracovnych ukonov.
NajzranitelnejSie Casti verejnej prace predstavuju herné prvky detského ihriska vratane pieskoviska a Sportove
prvky fit zony. Nasleduje oplotenie a vybavenie multifunkéného ihriska a malé architektura a mobiliar.

3 NAVOD NA KONTROLU A UDRZBU DETSKEHO IHRISKA A SPORTOVIiSK

Zariadenia detskych ihrisk, ich €asti a cviénych prvkov sa musia kvéli zabezpec€eniu bezpenosti prevadzky
kontrolovat a udrziavat’ podla tohto navodu a to minimalne v uréenych intervaloch. Cielom tohto navodu je, aby
prevadzkovatel vytvoril vhodny systém udrzby a opatreni, ktorymi mozno posudit, udrziavat a ak treba aj zvysit’
bezpec€nost ihriska a fit zony ako celku vratane ich €asti a povrchov.

3.1 KONTROLY TECHNICKEHO STAVU

3.1.1 Bezné vizualne kontroly

Pocetnost’ kontroly - 1 az 2x tyzdenne, najma prvy der po vikende alebo volne, tiez der pred vikendom
alebo volnom
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Plan uzivania verejnej prace Humanizacia Zatvor

Predmet kontroly - Cistota plochy ihriska a fit zony a dopadovych pléch a bezprostredného okolia,
vyprazdriovanie nadob na odpad, stav povrchu ihriska fit zény, kompletnost jednotlivych Casti zariadenia,
opotrebenie pohyblivych Casti

3.1.2 Prevadzkové kontroly

Pocetnost’ kontroly - 1x mesacne

Predmet kontroly - podrobnejSia kontrola zamerana na funk&nost’ a stabilitu zariadeni, najma z hladiska
opotrebovania, otoéné kiby na zavesnych a vykyvnych é&astiach, uchytenie retaze, u nadmerne pouzivanych
prvkov tuhost dotiahnutia skrutiek na konstrukciach, stav povrchu z liatej gumy a Strku v dopadovych plochach

3.1.3 Ro¢na hlavna kontrola

Pocetnost kontroly - 1x ro¢ne

Predmet kontroly - celkova uroven bezpecnosti zariadenia, zakladov, povrchov, U¢inky poveternostnych
vplyvov, vandalizmus, stav dodato€ne montovanych alebo vymenenych c&asti, povrchové upravy, kontrolu
s prevadzkovatelom musi vykonat opravnena osoba

Prevadzkovatel je povinny dodrziavat rozvrh kontrol a predmet kontroly. Ak sa po¢as kontroly zistia vazne
nedostatky ohrozujuce bezpecnost, treba ich bezodkladne odstranit. Ak to nie je mozné, je nutné zabezpedit' ich
proti pouzivaniu. Aspon 1x ro€ne vyhodnotit u€innost opatreni a vykonat ich zmenu v pripade nedostatoCnej
ucinnosti alebo zmeny pocas prevadzky zariadenia. O vykonanych opatreniach treba viest pisomné zaznamy
v prevadzkovom denniku. Tieto dokumenty musia byt k dispozicii v pripade kontroly, udrZzby alebo oprav.

3.2 UDRZBA TECHNICKEHO STAVU IHRISKA A CVIENYCH PRVKOV

3.2.1 Bezna udrzba

Preventivne opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a kvality zariadenia:
pravidelné Cistenie plochy a povrchu od necistét - 1 x tyZdenne
vyprazdfiovanie nadob na odpad - 1 x tyZdenne

okamzité demontovanie poSkodenych Casti

podra potreby dotahovanie upeviiovacich prvkov a otoénych kibov
doplfianie $trku najmenej - 1 x za mesiac

natery povrchov podla opotrebenia

3.2.2 Korekéna udrzba

Opatrenia odstranujiuce chyby a poSkodené casti:
e nahradenie upevinovacich, vykyvnych a oto€nych prvkov
e nahradenie poskodenych alebo doplnenie chybajucich Casti
¢ nahradenie opotrebovanych sugiastok

Tieto opravy nemozno vykonavat za plnej prevadzky a vykonat ich méze len opravnena osoba. Zmeny
Casti zariadeni alebo konStrukcii, ktoré mézu ovplyvnit bezpecnost ihriska, mozno vykonat len po suhlase
vyrobcu a to opravnenou osobou.

3.2.3 Udrzba poéas zabehového éasu

Opatrenia smerujuce k stabilizacii jednotlivych ¢asti zariadenia a konstrukcii:
e dotahovanie upevihovacich a spojovacich prvkov drevenych kons&trukcii trubkovymi klGémi
e utahovanie skrutiek, dotahovanie uchytiek

Predpokladana doba zabehového €asu je 4 mesiace od zacatia prevadzky.

3.2.4 Udrzba pieskoviska
e (Cistenie, prekopavka, prehrabanie — 1 x za 2 tyzdne poc¢as sezony (1.03 - 30.11.)
e vymena piesku v pieskovisko 1x za 2 roky

3.3 OZNACENIE DETSKYCH IHRiSK A FIT ZONY

Detskeé ihrisko a Sportoviska musia byt zretelne a trvalo oznacené formou tabule s minimalnym rozsahom
informacii v zmysle normy STN EN 1176 :
Meno a adresa vyrobcu
Oznacenie a identifikacia ihriska a cviénych prvkov s rokom realizacie
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Investor stavby, meno a adresa prevadzkovatela vratane telefonu
Telefonicky kontakt na privolanie zachrannej a hasicskej sluzby

Informacia o vekovom rozpati uzivatelov od 3 do 14 rokov a do 80 kg - ihrisko
Informacia o minimalnom veku uzivatelov od 12 rokov — fit zona

Prisny zakaz vstupu zvierat, najma psov na ihrisko a fit zénu

Zakaz nosenia sklenych a rozbitnych predmetov

Zakaz znecistovat a poSkodzovat zariadenie, zakaz fajCenia

Zakaz zakladania a udrzZiavania ohna

Cislo prislusnej normy STN EN 1176 -1 a STN EN 1176 — 7

3.4 PRAVIDLA UZiVANIA - CAST DOPRAVA

Aby neprislo k poskodeniu zariadeni a pléch stavby, je potrebné dodrziavat nasledovné zasady:

1. Pri manipuléacii s chemickymi a ropnymi prostriedkami je nutné postupovat’ s najva€Sou opatrnostou

2. Zvysit opatrnost pri manipulacii s tazkymi a ostrymi predmetmi

3. Znedisteny povrch sa méze distit mechanizmami na to uréenymi

4. Na chemické oSetrovanie je dovolené pouzit iba materidly na udrzbu v mnozstvach, ktoré si udrzba
vyZaduje.

Pravidla technickych prehliadok

Prehliadky spevnenych pléch sa robia v zmysle cestného zakona. Organy Statneho odborného dozoru dbaju
na zabezpecenie ochrany pozemnych komunikacii a dozeraju, ¢i sa dodrziavaju povinnosti a podmienky uzivania
pozemnych komunikacii ustanovené tymto zakonom, predpismi vydanymi na jeho vykonanie, ako aj opatrenia
cestnych spravnych organov. Vlastnici a spravcovia pozemnych komunikacii su povinni pozemné komunikéacie
udrZiavat' v stave zodpovedajucom ucelu, na ktory su uréené.

Kontroluje sa celistvost povrchu, plosné poklesy, smerové vybocenie obrubnikov a pod. O prehliadke sa
vedie evidencia s uvedenim datumu prehliadky, zistenych zavadach a spésobe odstranenia. Prehliadky su bezné,
hlavné a mimoriadne. Cistotu spevnenych pléch je potrebné preverovat s ohladom na roéné obdobie. Rytmus
prehliadok urci spravca.

Pravidla udrzby a oprav

Udrzbou verejnej prace sa vykonavaju technické zasahy, ktoré spomaluju starnutie alebo opotrebovanie
verejnej prace, resp. sa dosiahne obnova a zlep$enie jej funkcie bez vynaloZenia vacésich nakladov, vytvaraju sa
predpoklady pre bezpecnost a spravnu funkciu jednotlivych stavebnych konstrukcii a objektov, zariadeni.

Podkladom pre vypracovanie planu udrzby je dokumentacia skutoného vyhotovenia stavby, normy a
ukazovatele Zivotnosti jednotlivych konStrukcii.

1. Pri poruchach na spevnenych plochach je potrebné obratit’ sa na Specializovanu firmu /v €ase zaruc€nej
doby zhotovitela stavby/.

2. Spevnené plochy je potrebné pravidelne Cistit a odstrarfiovat nanosy po dazdoch

3. Dopravné znaclenie - zvislé znacky je potrebné udrzZiavat v Cistote a je potrebné minimalne po zime ich
umyt.

4. Plochy s povrchom z bet. dlazby pravidelne odburinovat od vysemennych trav a burin ruéne

5. Uliéné vpusty s kalovym priestorom kontrolovat a pravidelne (min. 2x ro¢ne) Cistit

Udrzbou sa hodnota majetku nezvy$uje, nevyzaduje sa sthlas stavebného tUradu a zabezpeduje sa beznou
udrzbou alebo suvislou udrzbou.

Zimnou udrzbou zabezpecuju spravcovia chodnikov a komunikacii funkénost v zimnom obdobi v rozsahu a
spésobom uréenym technicko - organizaénymi opatreniami, Standardmi a technologickymi postupmi
odsuhlasenymi nadradenym organom alebo Stdbom zimnej udrzby, ktory zriaduje tento organ. Projektova
dokumentacia rieSi odvodnenie povrchov cez uli€éné vpusty priamo do vsakovacich vrtov a podlozia. Projektant
teda doporuCuje v €ase zimenj udrzby nepouzivat soli, alebo iné latky, ktoré by mohli spésobit neziaducu
infiltraciu do podlozia a tym ho znehodnotit.

Hlavnym uzivatelom a spravcom vsetkych navrhovanych pléch bude mesto Trnava, v zastapeni
jednotlivych firiem uréenych na pripadnu udrzbu a opravy.
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