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A.SPRIEVODNA SPRAVA
0. UvoD

Predmetna dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie bola vypracovana v sulade s Vyhlaskou
MZP SR &. 453/2000 Z.z. a TP 019 Dokumentacia stavieb ciest, priloha &. 6.
S ohfadom na druh avyznam stavby, umiestnenie, stavebnotechnické prevedenie, ucel
vyuzitia, vplyvu na zivotné prostredie bol rozsah jednotlivych ¢asti upraveny.

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

- nazov e Parkovisko ulica generala Golidna 12
e Parkovisko ulica generédla Goliana 28-42
e Parkovisko Nerudova ulica4 -5
e Parkovisko Nerudova ulica 12 - 13

- miesto (kraj) VUC Trnavsky samospravny kraj

- okres Trnava

- katastralne Uzemie Trnava

- druh stavby novostavba, rekonstrukcia

- druh pozemnej komunikacie Parkovisko pre osobné vozidla

- trieda pozemnej komunikacie D1

1.2 Stavebnik (objednavatel)

- nazov a adresa MESTO TRNAVA

Hlavna 1, 917 71 Trnava
- zastupenie JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator mesta
- kontaktn& osoba Ing. Jana Miklovicova

1.3 Projektant

- nazov a adresa ING. MARTIN SVETLANSKY
Néakovna 25, 821 06 Bratislava
- 1CO 36 983 756
- tel.: +421 940 955 641
- e-mail svetlo.110@gmail.com
- autorizaéné osvedéenie &. 2333*SP*A2
Hlavny inzinier projektu : Ing. Martin Svetlansky
- zodpovedni riesitelia
Cesty : Ing. Dubravsky
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2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1 Strucény popis trasy

Navrhovany cyklochodnik je navrhnuty v €asti Trnava — Juh.
Stavba sa sklada zo Styroch samostatnych Casti:

1) Parkovisko ulica generéla Goliana 12

2) Parkovisko ulica generala Goliana 28-42
3) Parkovisko Nerudovaulica4 -5

4) Parkovisko Nerudova ulica 12 — 13

Celkova dizka je:

- Parkovisko ulica generala Goliana 12 52,81m
- Parkovisko ulica generala Goliana 28-42 41,10 m
- Parkovisko Nerudova ulica 4 — 5 85,48 m
- Parkovisko Nerudova ulica 12 — 13 53,10 m

Celkovy rozsah:

- Parkovisko ulica generala Goliana 12

. parkovacie statia 401,77 m?
. zeleri 219,75 m?
. pristupova komunikacia 177,74 m?
. chodnik 132,89 m?
- Parkovisko ulica generala Goliana 28-42
. parkovacie statie 173,20 m?
. zelen 73,05 m?
. chodnik 101,98 m?
- Parkovisko Nerudova ulica4 — 5
. parkovacie statie 528,82 m?
. zelen 409,53 m*
. pristupova komunikécia 296,56 m?
. chodnik 276,89 m?
- Parkovisko Nerudova ulica 12 — 13
. parkovacie statie 234,46 m?
. pristupova komunikéacia 291,96 m?
. chodnik 156,29 m?

Rozmery jednotlivych parkovacich stati st navrhnuté v stlade s STN 73 6056.
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2.2 Plnenie podmienok zaverecného stanoviska z posudenia navrhovanej
¢innosti

Vzhladom na charakter stavby (parkovacie plochy) nie je nutné stavbu posudzovat podla
zdkona NR SR ¢&. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

2.3 Variantné riesenia (prevziat’ z predchadzajuceho stupna PD)

Vzhladom na charakter stavby (parkovisko) a jeho umiestnenie v predmetnej lokalite nie je
variantné rieSenie potrebné.

2.4 Strucéna charakteristika uzemia

Zaujmové Uzemie predmetnej stavby sa nachadza v Trnavskom kraji, na Gzemi mesta Trnava,
katastralne uzemie Trnava.

Rozloha katastralneho Gzemia mesta Mesto Trnava je centrom Trnavského kraja a sidlom
vy§Sieho uzemného celku. Uzemie mesta tvori katastralne Gizemie Trnava o rozlohe 63,84 km?
a katastréalne Gzemie Modranka o rozlohe 7,69 km?.

Mesto Trnava sa svojou rozlohou 71,5 km? a hustotou osidlenia 909 obyvatelov/km? zaraduje
medzi najhustejSie osidlené mesta na Slovenku. Sklada sa z mestskych ¢asti Trnava - Sever,
Trnava — Juh, Trnava Stred, Trnava — Vychod, Trnava — Zapad a Modranka.

Podla geomorfologického ¢lenenia (Mazur, Lukni§ 1984) Na zaklade geomorfologického
Clenenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) patri predmetné uzemie do oblasti Podunajskej
niziny, do celku Podunajskej pahorkatiny, podcelku Trnavskej pahorkatiny a Casti Trnavskej
tabule.

Vo vztahu k vySkovej diferenciacii Slovenska sa mesto nachadza vo vySkovych stuprioch 134—
188 m n.m. V intravilane mesta nadmorska vyska dosahuje 140 - 156 m n.m.

Z geomorfologického hladiska boli formy reliéfu vytvorené v naviatych spraSiach. NajvysSie
polohy Uzemia maju charakter plochych povrchov a mierne uklonenych ploSin na sprasovej
a znizeniny. K dolinam patria doliny Parnej, Trnavky a Krupského potoka, Vinohradska dolina a
Zlaté dolina.

Geologické pomery:

Povrch Uzemia tvoria kvartérne sedimenty, z ktorych maju prevahu sprasSe uloZzené v
Podunajskej nizine v poslednom, najmladSom glaciali (wurm). Tvoria nespevneny , porovity,
slabo priepustny sediment spravidla bez vrstevnatosti, ktory je preruSovany horizontami
fosilnych péd a polygenetickych sedimentov, premiestfiovanych splachom, ronom a v niz§ich
polohach aj soliflukciou. Spra$ tu prekryva piescité tretohorné Strky levantu (rumanu).
Negativne formy reliéfu, ako su Gvalinové doliny a Gvaliny, vyplfiuju deluvialne sedimenty,
deluvidlno-fluvialne sedimenty a fluvidlne sedimenty, ktoré su vysledkom exogénnej
morfogenézy po¢as wurmu a holocénu. Tieto sedimenty tvoria prevazne hlinité, piesc€ito-hlinité a
ilovito-hlinité polohy obsahujice preplavené sprase. Iba na baze fluvidlnych sedimentov sa
nachadzaju fluvialne Strky. Pod vplyvom exogénnej morfogenézy pofas wurmu a holocénu
doslo k zakladnej geologickej diferenciacii uzemia.

Vodstvo:
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Uzemie mesta patri do povodia Vahu a v ramci neho do povodia Dolného Dudvahu. Zapadnou
Castou uzemia pretekaju toky: Parna, Trnavka a Krupsky potok prameniace v Malych
Karpatoch. Do tokov Parnej, Trnavky a Krupského potoka v katastralnom uzemi neustia Ziadne
toky. Z povrchovych véd maju vyznamné miesto umelé vodné plochy Trnavské rybniky.

Klimatické pomery:
Podla Atlasu podnebia SR patri skimané uzemie do klimatickej oblasti teplej, okrsku A3
teplého, mierne suchého s miernou zimou.

Teplotné pomery:

Celkovo patri oblast mesta Trnava medzi velmi teplé uzemia Slovenska, bez priestorovej
diferenciacie teplét vzhladom k plochému reliéfu. Priemerné rocné teploty v katastri mesta sa
pohybuja v rozpati 9 — 10°C. NajteplejSim mesiacom je jul (19 — 20°C ), najchladnejSim januar (-
1 az -2°C). Maximalne teploty vzduchu sa pohybuju nad 35°C (absolitne maximum je cca
38°C), minim& su pod -20°C (absolitne minimum cca -25°C).

Priemerné teploty vzduchu (1931 - 1960) z pozorovani stanice Trnava - Kamenny mlyn:
mes. | I. Il. . | Iv. | V. VI. | VI | VIL | IX. | X. XI. | XII. | priem.
°C -18/03 (44 |9,7 |146(181|196|199 |15 |96 (46 (04 |94

Priemerny pocet ladovych dni v roku (max. -0,1 °C a menej) 30 dni
Priemerny pocet mrazovych dni v roku (min. -0,1 °C a menej) 100 dni
Priemerny datum prvého dfia so snehovou pokryvkou: 11.12.
Priemerny datum posledného dna so snehovou pokryvkou: 1.03.

Zrazkové pomery:

Priemerny ro¢ny uhrn zraZzok sa pohybuje od cca 400 do 700 mm v zavislosti od zrazkovych
pomerov jednotlivych rokov. Po¢as mokrého roka mozno oCakavat rocny zrazkovy uhrn 650 —
700 mm, pocas suchého roka len 400 — 450 mm. Dlhodoby priemer pre mesto Trnava je 560
mm. Najviac zrazok spadne v mesiacoch jun — august, najmenej v mesiacoch januar — marec.
Celkovo patri oblast Trnavy medzi zrazkovo deficitné izemia. Snehova pokryvka lezi v Trnave
priemerne len 30 — 40 dni do roka, sneh vysSi ako 5 cm len cca 20 dni. Priemerna vyska
snehovej pokryvky je 10 cm.

Fytogeografické ¢lenenie tzemia:

Podla fytogeografického &lenenia Uzemia Slovenska patri Uzemie mesta Trnava do oblasti
panonskej flory (Pannonicum), obvodu eupandnskej xerotermnej fléry  (Eupanonnicum),
fytogeografického okresu Podunajska nizina.

Pre Gzemie mesta Trnavy suU charakteristické provincie stepi a lesostepi.

Z hladiska fytogeografického Elenenia patri Uzemie Trnavského kraja do dvoch oblasti: oblast
pandnskej fléry (Pannonicum) a oblast zapadokarpatskej flory (Carpaticum occidentale).
Pannonicum: oblast nizin a pahorkatin juzného Slovenska, na tuto oblast su naviazané
teplomilné druhy rastlin.

Carpaticum occidentale: uUzemie pohori, charakter rastlinstva zavisi predovSetkym od
nadmorskej vysky, ale prenikaju sem aj teplomilné druhy pandnskej oblasti.

Z hladiska vySkovej Clenitosti sa na Uzemi Trnavského kraja vyskytuju tieto vySkové stupne:
dubovy, bukovo — dubovy, dubovo — bukovy, jedlovo — bukovy. V teplomilnych dubravach su
zastupené najma tieto druhy: Quercus sp., Cornus mas, Cotinus coggygria, Viburnum lantana,

Fraxinus ornus, Acer tataricum, Dictamnus albus, Adonis vernalis, Inula ensifolia vratane
6
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stepnych a lesostepnych elementov. V mezofilnych dubravach a dubohrabinach sa okrem
dubov vyskytuju najma tieto druhy: Carpinus betulus, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Stellaria
holostea, Galium sylvaticum a mnohé iné.

Seizmicita Uzemia:

Podla STN 73 0036, prilohy A.2 patri Trnava do rajonu s predpokladanou seizmickou intenzitou
6° MSK-64. V tejto lokalite bolo zaznamenané tektonické zemetrasenie do roku 1870 s
intenzitou maximalne 4,5 -5,1 M.

Podla ¢l. 4.1.2.1 citovanej normy je najbliZ8ia zdrojova oblast seizmického rizika medzi Trnavou
a Senicou, vzdialend 20 km a ma hodnotu "2". Samotna Trnava sa nachadza v oblasti
seizmického rizika "4" so zakladnym seizmickym zrychlenim a, = 0,3 m.s™? .

Podla €l. 4.3.1.4 vrstvy stredne tuhych ilov mocnosti viac ako 3 m patria do kategoérie "D", ktora
je charakterizovana rychlostou $mykovych vin VS <180 m.s™ .

Podla Cl. 4.1.2.4 navrhove seizmické zrychlenie ag=1,5xa,=1,5x0,3=0,45 m.s?

Pri epicentre zemetrasenia medzi Trnavou a Senicou, ktorému bolo priradené zakladné
seizmicke zrychlenie ag = 1,0 m.s? vypoditame navrhové seizmické zrychlenie
a;=05x1,5x1,0=0,75m.s”

Doporucena hodnota navrhoveho seizmickeho zrychlenia ag = 0,75 m.s?

Ochranné pasma

o |. triedy (od osi vozovky) 50m
e llIl. triedy (od osi vozovky) 20m
¢ miestna komunikacia (od osi vozovky) 15m
¢ vodovody a kanalizacie (od okrajov pddorysnych rozmerov potrubia)
- do DN 500 mm vréatane 15m
- nad DN 500 mm 25m
o elektrické vedenie vzdusné (od krajného vodica)
- napatie od 1 kV do 35 kV 10m
- transformovria z VN na NN (od konstrukcie) 10 m
o elektrické vedenie podzemné (od krajného vodi¢a) napatie do 110 kV 1m
¢ telekomunika&né vedenia podzemné a dialkové kable (od osi kabla) 15m
plynovody ochranné pasmo, s menovitou svetlostou do 200 mm 4m

V blizkosti predmetnej stavby sa nenachadzaju chranené Gzemia.

Vymedzenie dotknutého Gzemia

Dotknuté Uzemie sa nachadza v €asti Trnava - juh.
Parkovisk& budu napojené na existujuce miestne komunikacie.

Spbsob doterajsSieho vyuzitia Uzemia

Predmetné uzemie tvoria existujuce mestské komunikacie, chodniky pre peSich a existujaca
zelen.
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Zoznam dotknutych obci a katastralnych dzemi:.

RieSenim stavby su identifikované (dotknuté) tieto pozemky podla katastru nehnutelnosti:
ULICA GENERALA GOLIANA 12

Vymera .
P Iné pozemku Vymera
avrf:e ne Druh pozemku 2 pozemku m? | Katastralne Gizemie Vlastnik
Cislo m
podla KN v zabere
8399/43 zastava’na pI.ocha a 2589 150,05 Tenava Mesto Trnava, Hlavna 1
nadvorie 917 00 Trnava
8399/48 zastava’na pI.ocha a 4070 102,63 Trava Mesto Trnava, Hlawna 1
nadvorie 917 00 Trnava
8399/50 | ostatna plocha 12093 639,48 Trnava Mesto Tmava, Hlawna 1
P ' 917 00 Trnava
, Mesto Trnava, Hlavna 1
8399/64 ostatna plocha 4509 38,49 Trnava 917 00 Trnava
ULICA GENERALA GOLIANA 28-42
Vv
parceint pozemicu |  Vimera
avr'ce ne Druh pozemku 2 pozemku m? | Katastralne Gizemie Vlastnik
cislo m
podla KN v zabere
8399/62 zastava’na pI.ocha a 1586 82,68 Trava Mesto Trnava, Hlavna 1
nadvorie 917 00 Trnava
, Mesto Trnava, Hlavna 1
8399/63 ostatna plocha 12990 81,00 Trnava 917 00 Trnava
, Mesto Trnava, Hlawna 1
8399/68 ostatna plocha 6886 184,55 Trnava 917 00 Trnava
NERUDOVA ULICA 4-5
Vv
parceint pozemicu |  VImera
avr’ce ne Druh pozemku 2 pozemku m? | Katastralne uzemie Vliastnik
cislo m
podla KN v zabere
, Mesto Trnava, Hlavna 1
8399/88 ostatna plocha 10137 682,71 Trnava 917 00 Trnava
NERUDOVA ULICA 12-13
oo e, | vimers
avr'ce ne Druh pozemku 2 pozemku m® | Katastralne Gzemie Vlastnik
cislo m
podla KN v zabere
. Mesto Trnava, Hlavna 1
8399/81 ostatna plocha 4634 1511,80 Trnava 917 00 Trnava

2.5 Planované terminy zaciatku a dokoncenia vystavby

Predpokladané zahdjenie vystavby je v roku 2020 a ukoncenie vroku 2021, celkova doba
vystavby 8 mesiacov. Skuto€né realizovanie stavby je vSak zavislé od mnohych faktorov ako

napriklad:

- od plynulej pripravy stavby, najma v€asného vydania uzemného rozhodnutia,
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- od v€asného vypracovania dokumentacie na stavebné povolenie (DSP),

- od plynulého majetkopravneho vysporiadania dotknutych pozemkov,

- od v€asného vydania stavebného povolenia,

- od zabezpecenia potrebnych finanénych prostriedkov pre vystavbu predmetnej stavby

3. KLASIFIKACIA STAVBY (VEREJNEJ PRACE)

3.1 Na stavebné objekty

1) Parkovisko ulica generala Goliana 12
011-00 Sadové a vegetacné Upravy
101-00 Spevnené plochy
601-00 Verejné osvetlenie

2) Parkovisko ulica generédla Goliana 28-42

012-00 Sadové a vegetacné Upravy
102-00 Spevnené plochy
602-00 Verejné osvetlenie

3) Parkovisko Nerudovaulica4 -5

013-00 Sadové a vegetacné upravy
103-00 Spevnené plochy
603-00 Verejné osvetlenie

4) Parkovisko Nerudova ulica 12 — 13

014-00 Sadové a vegetacné upravy
104-00 Spevnené plochy
604-00 Verejné osvetlenie

Prehlad objektov podla predpokladanych vlastnikov, alebo spravcov

Zoznam pravnickych a fyzickych osob, ktoré si po zhotoveni prevezmu( stavebné objekty do
vlastnictva, alebo do svojej spravy:

1) Parkovisko ulica generala Goliana 12

011-00 Sadové a vegetacné upravy Mesto Trnava
101-00 Spevnené plochy Mesto Trnava
601-00 Verejné osvetlenie SIEMENS

2) Parkovisko ulica generala Golidna 28-42

012-00 Sadové a vegetacné upravy Mesto Trnava
102-00 Spevnené plochy Mesto Trnava
602-00 Verejné osvetlenie SIEMENS

3) Parkovisko Nerudovaulica4 -5

013-00 Sadové a vegetacné upravy Mesto Trnava
103-00 Spevnené plochy Mesto Trnava

10
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603-00 Verejné osvetlenie SIEMENS

4) Parkovisko Nerudova ulica 12 — 13
014-00 Sadové a vegetacné upravy Mesto Trnava
104-00 Spevnené plochy Mesto Trnava
604-00 Verejné osvetlenie mesto Trnava

3.2 Technické zariadenia a prevadzkoveé subory

Predmetna stavba neobsahuje.

3.3 Etapy vystavby (identifikacia etapy, terminy)

Predpokladané zahjenie vystavby je vroku 2020 a ukonéenie vroku 2021, celkova doba
vystavby 8 mesiacov. Priprava predmetnej stavby sa v su€asnej dobe planuje naraz v celej
dizke predmetného Useku.

3.4 Samostatne prevadzkovatel'né casti

Stavba je pripravovana na Styri samostatne prevadzkovatelné Casti:
1) Parkovisko ulica generala Goliana 12
2) Parkovisko ulica generala Goliana 28-42
3) Parkovisko Nerudova ulica4 -5
4) Parkovisko Nerudova ulica 12 — 13

4. VECNE A CASOVE VAZBY

4.1 Na okolitu zastavbu

Predmetnd stavba nebude koordinovand so Ziadnymi stavbami:

4.2 Na inZinierske siete (kanalizacia, plynovod, vodovod, telekomunikacné
a energetické siete a pod.)

V priestore navrhovanej stavby sa v sucasnosti nachadza mnozstvo inZinierskych sieti, vedeni
a inych zariadeni, ktoré su umiestnené prakticky v celom Useku cesticky pre cyklistov
a suvisiacich komunik@cii.

Stavbou neddjde k priamemu dotyku s existujucimi inZinierskymi sietami, navrhnuta je len
uprava uli¢nych vpustov a ich pripojok na kanalizaciu a Uprava stlpov verejného osvetlenia.

4.3 Narozostavané a pripravované nadvazné useky (objekty)

Mesto Trnava v suCasnosti pripravuje nasledovné projekty stavieb:
e Cyklotrasa Slovanska ulica
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,»PARKOVISKO ULICA GENERALA GOLIANA 12 A 28-42 A PARKOVISKO %%

NERUDOVA ULICA 4-5a 12-13“ :

Dokumentéacia na Gzemné rozhodnutie
A. Sprievodna sprava

4.4 Na prilahla cestnu siet

Cesticka pre cyklistov sa pripaja na existujicu cestnu siet cez Spadinsku cestu, Kukuginovu
ulicu, ulicu Na hlinach, Salezidnsku ul., Krupsku ul. a prilahlé obsluzné komunikacie.

4.5 Koordinacia so zamermi inych investorov (stavebnikov)

Podla dostupnych udajov, ktoré poskytlo mesto Trnava, sa v rieSenom uUzemi predmetnej
stavby v sucasnej dobe nepripravuje dopravna stavba inych investorov (stavebnikov).

Bratislava, december 2019 Vypracoval : Ing. Martin Svetlansky
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