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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA A JEHO VPLYV NA NAVRH STAVBY

Zaujmové uzemie predmetnej stavby sa nachadza v Trnavskom kraji, na uzemi mesta Trnava,
katastralne uzemie Trnava.

Rozloha katastralneho uUzemia mesta Mesto Trnava je centrom Trnavského kraja a sidlom
vy$sieho uzemného celku. Uzemie mesta tvori katastralne Gizemie Trnava o rozlohe 63,84 km?
a katastralne uzemie Modranka o rozlohe 7,69 km?.

Mesto Trnava sa svojou rozlohou 71,5 km? a hustotou osidlenia 909 obyvatelov/km? zaraduje
medzi najhustejSie osidlené mesta na Slovenku. Sklada sa z mestskych €asti Trnava - Sever,
Trnava — Juh, Trnava Stred, Trnava — Vychod, Trnava — Zapad a Modranka.

1.1 Clenitost terénu

Podla geomorfologického ¢lenenia (Mazuar, Lukni§ 1984) Na zaklade geomorfologického
Clenenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) patri predmetné uzemie do oblasti Podunajskej
niziny, do celku Podunajskej pahorkatiny, podcelku Trnavskej pahorkatiny a Casti Trnavskej
tabule.

Vo vztahu k vyskovej diferenciacii Slovenska sa mesto nachadza vo vySkovych stuprioch 134—
188 m n.m. V intravilane mesta nadmorska vyska dosahuje 140 - 156 m n.m.

Z geomorfologického hladiska boli formy reliéfu vytvorené v naviatych sprasSiach. NajvysSie
polohy Uzemia maju charakter plochych povrchov a mierne uklonenych ploSin na spraSove;j
a znizeniny. K dolinam patria doliny Parnej, Trnavky a Krupského potoka, Vinohradska dolina a
Zlata dolina.

1.2 InzZiniersko-geologické a hydrogeologické udaje

Povrch Uzemia tvoria kvartérne sedimenty, z ktorych maju prevahu sprase ulozené v
Podunajskej nizine v poslednom, najmladSom glaciali (wurm). Tvoria nespevneny , poérovity,
slabo priepustny sediment spravidla bez vrstevnatosti, ktory je preruSovany horizontami
fosilnych p6d a polygenetickych sedimentov, premiestiiovanych splachom, ronom a v nizSich
polohach aj soliflukciou. Spras tu prekryva piescité tretohorné Strky levantu (rumanu).
Negativne formy reliéfu, ako su uvalinové doliny a uvaliny, vyplfiuju deluvidlne sedimenty,
deluvialno-fluvidlne sedimenty a fluvidlne sedimenty, ktoré su vysledkom exogénnej
morfogenézy po€as wurmu a holocénu. Tieto sedimenty tvoria prevazne hlinité, piescito-hlinité a
ilovito-hlinité polohy obsahujuce preplavené sprasSe. Iba na baze fluvidlnych sedimentov sa
nachadzaju fluvialne Strky. Pod vplyvom exogénnej morfogenézy poCas wurmu a holocénu
doslo k zakladnej geologickej diferenciacii uzemia.

Podla Mederlyho a HreSku vystupuju na uzemi tieto zakladné geologické jednotky:
*Sedimentarny komplex fluvialnej nivy

*Sedimentarny komplex tvalin

*Komplex hlinitych polygenetickych sedimentov

*Komplex hlinitych eolicko-deluvialnych sedimentov

*Komplex hlinitych polygenetickych sedimentov
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*Komplex hlinitych eolicko-antropogénnych a antropogénnych sedimentov

*Komplex hlinitych eolickych spra$i- tato geologicka jednotka je v katastri mesta Trnava ploSne
dominujuca, nachadza sa na velkych plochach sprasovej tabule.

*Komplex hlinitych eolickych sprasi

Velmi pestry bol paleogeograficky vyvoj uzemia v tretohorach po€as formovania Podunajskej
panvy a jej Ciastkovych jednotiek. Na predneogénne podlozie boli ulozené mohutné neogénne
suvrstvia morskych sedimentov badenu, sarmatu, panonu a pontu. Vystriedanim morskej
sedimentacie jazerno-fluvidlnou sedimentaciou vo vrchnom pliocéne doslo k ulozeniu piescitych
Strkov. Piescité Strky obsahuju valuny zul, krystalickych bridlic, kremena a pieskovcov.

Mocnost neogénnych sedimentov v Uzemi sa meni z miesta na miesto vplyvom pdsobenia
tektoniky, v désledku ktorej bolo Uzemie rozClenené do sustavy hrasti a depresii. Vplyvom
pokradujuceho pdsobenia pozdiznej tektoniky, narastania vyznamu prieénej tektoniky ale aj
vplyvom exogénnej morfogenézy bola podmienena hrubka sprasi najma v désledku fluvialnej a
eolickej modelacie uzemia v priebehu neskorého wurmu a v holocéne.

1.3 Geomorfologické pomery

Z morfostrukturneho hladiska patri kataster mesta do oblasti s relié€fom horizontalnej a
subhorizontalnej Struktury, morfotektonicky slabo diferencovanej, so slabym uplatnenim
litolégie. Z morfoskulptirneho hladiska ide o akumulaéno-erézny reliéf proluvialno-eolickej
roviny. Rovina je mierne uklonena k JV. Sklony na fluvialnych nivach, Gvalinach a dvalinovych
dolinach a rovinach sprasovej tabule nepresahuju 3°. StrmsSie sklony sa vyskytuju iba na
niektorych miestach erézno-denudaénych svahov pozdiz toku Trnavky v Modranke a Krupského
potoka. NajstrmSie svahy v Uzemi sa nachadzaju na erdézno-denudacnych svahoch medzi
Bolmutovym dvorom a cestou Trnava-Bucany.

Formy reliéfu na uzemi boli vytvorené v naviatych spraSiach, su preto vysledkom pésobenia
geomorfologickych Cinitelov pdsobiacich v obdobi neskorého wurmu a holocénu. Ide o procesy
gravitatné, zrazkové, fluvialne, eolické a antropogénne. Najvy$Sie polohy uUzemia maju
Uzemia predstavuju depresné formy, a to doliny s dobre vyvinutymi nivami, uvalinovité doliny,
uvalinovité zniZeniny, Uvaliny a uzavreté depresie. Medzi plochymi povrchmi sprasovej tabule a
ploSinami a depresnymi formami sa nachadzaju nevyrazné erézno-denudacné svahy.

Charakter uvalinovitych dolin maju doliny, ktoré maju lokalne vyvinutd nivu. Pri ich vzniku mali
prevahu derazne procesy nad fluvialnymi. Depresné formy v katastralnom tuzemi Trnavy mozno
povazovat za Uvalinové zniZzeniny a uvaliny. Tieto depresné formy su velmi plytké a nachadzaju
sa na velkych plochach, prevazne na urovni plochého povrchu sprasovej tabule, a na mierne
uklonenych ploSinach. Su povazované za vysledok deflacie.

Podunajska nizina, ktorej sufastou je aj uUzemie katastra mesta Trnava, je vysledkom
popaleogénnej germanotypnej tektoniky. Sucasny reliéf je vysledkom vzajomného pdsobenia
endogénnych a exogénnych sil po€as pliocénu a kvartéru. Hlavnymi &initelmi exomorfogenézy
v tomto obdobi boli gravitacia, povrchovo stekajuca voda, rieky, vietor, podpovrchovo
odtekajuca voda a stagnujuca voda a od neolitu Clovek, ktory ovplyvnil nielen priebeh
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exomorfogenetickych procesov, ale i tvarnost foriem reliéfu. Katastrdlne uzemie mesta sa
nachadza na nizSie vyzdvihnutom bloku tabufového stupfia Trnavskej pahorkatiny.

1.4 Hydrologické charakteristiky

Povrchové vody

Posudzované uzemie katastrov Trnava a Modranka patri do povodia dolného Vahu (€islo
hydrologického poradia 4-21-16). Uzemim prechadzaju rozvodia medzi povodiami mensich
vodnych tokov Krupiansky potok, Trnavka, Parna a Ronava.

Dolinova siet uzemia je tvorena malo rozvetvenymi suchymi uvalinami a bo€nymi Uvalinovitymi
dolinami bez stélych vodnych tokov s vynimkou vy38ie spominanych tokov Trnavky a Parnej. V
k.u. mesta Trnava a v bezprostrednom okoli sa vyskytuju umelé vodné plochy - Trnavské
rybniky, ktoré su napajané z toku Parnej.

Potok Trnavka: je tokom IV. radu, prameni v Malych Karpatoch v oblasti Rozbehov. Celkova
diZka toku je 43,0 km, plocha povodia 326,5 km?.

Potok preteka podhorim Malych Karpat a Trnavskou tabulou vacéSinou SSZ-JJV smerom
obcami Trstin, Boleraz, Bohdanovce, Trnava, Modranka a pri Majcichove Usti do Dudvahu. Na
toku je vybudovana VN Boleraz a viacero stavidiel, ¢o vyrazne ovplyvfiuje prietokovy rezim
toku. Trnavka je prakticky po celej dizke v katastri mesta upravena, tecie v umelom koryte. Na
dvoch usekoch v intravilane je koryto prekryté.

Trnavka preteka katastrom mesta Trnava v dizke 12,1 km v oblasti Flaky - mesto Trnava -
Modranka - Stary Zelenec. Do jej povodia patri vacSia Cast katastra mesta.

Z hladiska odtokovych pomerov patria vodné toky oblasti mesta Trnava do dazdovo-
snehového typu odtoku s akumulaciou vod v decembri az februari, vysokou vodnostou v marci
az aprili (vyrazné maxima v marci), s najnizSimi prietokmi v septembri, s podruznym maximom v
druhej polovici novembra az zaciatkom decembra, s nizkymi stavmi od polovice jula do konca
septembra. Celu oblast katastra je mozno oznalit za suchu az vefmi suchd, s nizkymi
hodnotami $pecifického odtoku - len do 5 I.s-1.km™.

Podzemné vody

Podla hydrogeologickej rajonizacie Slovenska (Suba a kol. 1984) patri Gizemie Trnavy do rajénu
QN 050 - Kvartér Trnavskej pahorkatiny. Rajon susedi na vychode s rajonom Q 048 — Kvartér
Vahu a Podunajskej niziny, na severozapade prechadza do rajonu N 049 - Neogén Trnavskej
pahorkatiny.

V rajone QN 050 su dokumentované neschvalené vyuZitelné zasoby podzemnych véd v
mnoZstve viac ako 600 I.s”, z Soho sa vyuziva cca 150-200 I.s™.

V oblasti Trnavy sa zvodneny horizont viaze na suvrstvia niekolko desiatok metrov mocného
komplexu jazerno-rie€nych sedimentov tvorenych pieskami a Strkmi s velmi dobrou poérovou
priepustnostou a s volnou alebo mierne napéatou hladinou podzemnej vody. Ide o jednotny
kolektor podzemnej vody sedimentov rumanu a fluvialnych sedimentov Parnej a Trnavky.
Mocnost vodonosnej vrstvy je podla Pokorného a kol. (1994) okolo 7 m. Dotacia zasob
podzemnej vody Strkopieskov je predovSetkym zrazkami a povrchovymi tokmi.

V nadlozi priepustného kolektoru podzemnych véd na vaéSine uzemia (mimo niv Parnej a
Trnavky) sa nachadzaju sprasSe. Pokryv sprasovych sedimentov v bazalnej Casti pésobi ako

6
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izolator, iba typické sprade bez suvislejSich ilovito-hlinitych poléh mézu byt relativhe
priepustnejSie. SpraSe maju ochrannu funkciu - zabrafuju zne€isteniu podzemnej vody. Z
hladiska priepustnosti su anizotropné, s vy$Sou priepustnostou vo vertikdlnom smere. Hladina
podzemnej vody v zvodnenom suvrstvi je v Uzemi fluvialnej nivy potokov pomerne plytko.
Generalny smer prudenia podzemnej vody je SZ-JV. Vody tohto horizontu su vyuzivané pre
lokalne zasobovanie, najvyznamnejSim zdrojom je zdroj Bu€anska cesta (vyuzitefné mnozZstvo
vody 100 I.s™).

Priemerna droven hladiny podzemnych véd nivy Trnavky (pozorovaci objekt Modranka, nadm.
vySka 139,80) je 134,5 m n.m, a nivy Parnej 138,41 m n.m (pozorovaci objekt Hrn¢iarovce,
nadm. vySka 143,60). Maximalna uroven HPV Trnavky je 135,38 a Parnej 139,4 m n.m.
Celkova priemerna hladina podzemnej vody v oblasti Trnavy kolisa v rozpati od 135 m n.m. na
juhu uzemia po cca 150 m n.m. na severe katastra.

1.5 Klimatické pomery

Podla Atlasu podnebia SR patri skimané uUzemie do klimatickej oblasti teplej, okrsku A3
teplého, mierne suchého s miernou zimou.

1.6 Teplotné pomery

Celkovo patri oblast mesta Trnava medzi velmi teplé Uzemia Slovenska, bez priestorovej
diferenciacie teplét vzhfadom k plochému reliéfu. Priemerné ro¢né teploty v katastri mesta sa
pohybuju v rozpati 9 — 10°C. NajteplejSim mesiacom je jul (19 — 20°C ), najchladnejSim januar (-
1 az -2°C). Maximalne teploty vzduchu sa pohybuju nad 35°C (absolutne maximum je cca
38°C), minima su pod -20°C (absolutne minimum cca -25°C).

Priemerné teploty vzduchu (1931 - 1960) z pozorovani stanice Trnava - Kamenny mlyn:
mes. | I. . Il. V. | V. VI. VII. | VIHL | IX. | X XI. | XIl. | priem.
°C -1,8103 (44 (97 [146|18,1|196199|15 |96 (46 |04 |94

Priemerny pocet ladovych dni v roku (max. -0,1 °C a menej) 30 dni
Priemerny pocet mrazovych dni v roku (min. -0,1 °C a menej) 100 dni
Priemerny datum prvého dfia so snehovou pokryvkou: 11.12.
Priemerny datum posledného diia so snehovou pokryvkou: 1.03.

1.7 Zrazkové pomery

Priemerny ro¢ny uhrn zrazok sa pohybuje od cca 400 do 700 mm v zavislosti od zrazkovych
pomerov jednotlivych rokov. Po€as mokrého roka mozno oakavat ro¢ny zrézkovy uhrn 650 —
700 mm, pocas suchého roka len 400 — 450 mm. Dlhodoby priemer pre mesto Trnava je 560
mm. Najviac zrazok spadne v mesiacoch jun — august, najmenej v mesiacoch januar — marec.
Celkovo patri oblast Trnavy medzi zrazkovo deficitné uzemia. Snehova pokryvka lezi v Trnave
priemerne len 30 — 40 dni do roka, sneh vySSi ako 5 cm len cca 20 dni. Priemerna vyska
snehovej pokryvky je 10 cm.
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1.8 Seizmicita uzemia

Podla STN 73 0036, prilohy A.2 patri Trnava do rajonu s predpokladanou seizmickou intenzitou
6° MSK-64. V tejto lokalite bolo zaznamenané tektonické zemetrasenie do roku 1870 s
intenzitou maximalne 4,5 - 5,1 M.

Podla ¢l. 4.1.2.1 citovanej normy je najblizSia zdrojova oblast seizmického rizika medzi Trnavou
a Senicou, vzdialend 20 km a ma hodnotu "2". Samotnd Trnava sa nachadza v oblasti
seizmického rizika "4" so zakladnym seizmickym zrychlenim a, = 0,3 m.s™.

Podra €l. 4.3.1.4 vrstvy stredne tuhych ilov mocnosti viac ako 3 m patria do kategérie "D", ktora
je charakterizovana rychlostou $mykovych vin VS < 180 m.s™ .

Podla ¢l. 4.1.2.4 navrhové seizmickeé zrychlenie ag=1,5xa,=1,5x0,3=0,45 m.s?

Pri epicentre zemetrasenia medzi Trnavou a Senicou, ktorému bolo priradené zakladné
seizmické zrychlenie a; = 1,0 m.s™ vypo&itame navrhové seizmické zrychlenie
a;=0,5x1,5x1,0=0,75m.s?

Doporugena hodnota navrhového seizmického zrychlenia ag = 0,75 m.s™.

1.9 Loziska nerastov a banicka ¢innost’

V rieSenom uUzemi mesta Trnava (k.U. Trnava a k.U. Modranka) sa nenachadzaju ziadne
prieskumné uzemia, chranené loziskové uzemia ani dobyvacie priestory.

1.10 Udaje o existujicich objektoch, zariadeniach a ich ochrannych
pasmach

Ochranné pasma

e |. triedy (od osi vozovky) 50 m
e |ll. triedy (od osi vozovky) 20m
e miestna komunikacia (od osi vozovky) 15m
¢ vodovody a kanalizacie (od okrajov pédorysnych rozmerov potrubia)
- do DN 500 mm vratane 1,5m
- nad DN 500 mm 25m
e elektrické vedenie vzdusné (od krajného vodica)
- napatie od 1 kV do 35 kV 10m
- transformovna z VN na NN (od konstrukcie) 10m
e elektrické vedenie podzemné (od krajného vodi¢a) napatie do 110 kV 1m
e telekomunikacné vedenia podzemné a dialkové kable (od osi kabla) 1,5m
e plynovody ochranné pasmo, s menovitou svetlostou do 200 mm 4m

1.11 Chranené casti tzemia

V blizkosti predmetnej stavby sa nenachadzaju chranené uzemia.

1.12 Kultarne pamiatky

V blizkosti predmetnej stavby sa nenachadzaju kulturne pamiatky.
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1.13 PozZiadavky na demolacie

V ramci predmetnej stavby nie su ziadne demolacie nutné.

1.14 Poziadavky na vyrub drevin rastucich mimo lesa a nahradnu vysadbu

S drevinami rastucimi mimo les sabude postupovat vzmysle zakona &. 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny, v zneni neskorsich predpisov. Podla ods. €. 3) §47 zakona €.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny na vyrub stromov, ktorych obvody kmefa merané vo
vy$ke 130 cm nad zemou su vadésie ako 40 cm a krovité porasty s vymerou va&sou ako 10 m?
(extravilan nad 20 m?), sa vyZaduije suhlas prislu§ného spravneho organu. Podla §48 zakona &.
543/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov uloZi organ ochrany prirody Ziadatelovi v suhlase
na vyrub dreviny povinnost, aby uskuto¢nil primeranu nahradnu vysadbu drevin na vopred
urCenom mieste ato na naklady Ziadatefa. Ak nemozZno ulozit ndhradnu vysadbu, organ
ochrany prirody uloZi finanénu nahradu do vysky spolo€enskej hodnoty drevin.

V predmetnom Uzemi bola vykonana inventarizacie drevin. Technicky navrh objektov
predmetnej stavby si vyzaduje vyrub 8 existujucich stromov a presadenie 4 stromov.
Realizaciou stavby dbjde k zasahu do ploch verejnej zelene. RieSenie zelene a uplatnenie
vegetacnych prvkov na ulici generala Goliana a Nerudovej ulici ma vychadzat z podmienok
platnych strategickych dokumentov mesta Trnava a potrieb rieSeného uli€ného priestoru. Podla
platného Uzemného planu mesta Trnava tu ma byt vegetacia konsStruovana ako alejova
(obojstranné stromoradie) s vysoko hygienickou a estetickou funkciou.

1.15 Zasah do biotopov eurépskeho a narodného vyznamu

Vzhladom na charakter stavby neddjde na predmetnom uzemi k zasahu do biotopov
eurépskeho a narodného vyznamu.

1.16 TerajSie a buduce vyuzitie uzemia (problematika zaberu pozemkov,
rieSenie pristupov na rozdelené pozemky, vyuZitie zostatkov pozemkov,
terajSia a buduca zastavba, rekreacné vyuzZitie)

Vymedzenie dotknutého tzemia

Dotknuté uzemie sa nachadza v Casti Trnava - juh.
Parkoviska budu napojené na existujuce miestne komunikacie.

Spbsob doterajsieho vyuzitia Uzemia

Predmetné Uzemie tvoria existujuce mestské komunikacie, chodniky pre pesich a existujuca
zelen.
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1.17 Zaber pozemkov z polnohospodarskeho a lesného pédneho fondu
(PPF, LPF)

Vzhladom na charakter stavby nedbjde na predmetnom Uzemi k zaberu pozemkov z
polnohospodarskeho a lesného pdédneho fondu (PPF, LPF).

1.18 PozZiadavky na rekultivaciu pléch doéasnych zaberov PPF a LP

Vzhfadom na charakter stavby nie su poziadavky na rekultivaciu pléch do€asnych zaberov PPF
a LPF.

1.19 Poziadavky na plochy na umiestnenie prebytocného a nevhodného
zemného materialu, skladky humusu a stavebné dvory

Jedna sa o stavbu malého rozsahu, a preto sa s vystavbou zariadenia staveniska neuvazuje.
Vykona sa len vymedzenie priestoru jednotlivych Usekov staveniska (ulic) a na viditelnych
miestach sa umiestni tabula s telefénnymi Cislami prvej pomoci, poziarnej ochrany, vedenie
stavby a vystrazné tabule upozorfiujiuce na zakaz vstupu nepovolenym osobam na stavbu.
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Podla potreby sa v mieste stavby maximalne umiestnia jedna mobilny unimobunky.

Drobny material bude na stavenisku uskladneny v mieste stavby v nadvaznosti na jeho
upotrebenie na stavbe. Vacsia material bude na stavbu privezené postupne s postupujucou
vystavbou a bude priebezne zabudovany do stavby.

Dalej bude vykonané prechodné dopravné znadenie.

Ubytovanie pracovnikov zabezpeci zhotovitel. Stravovanie pracovnikov zabezpeci zhotovitel.
Lekarska starostlivost’ - prvi pomoc bude poskytnuta na stavenisku.

Odpady vznikajuce pri vystavbe tvori prevazne prebytoény vykopovy material a material
z demolacii neznecisteny Skodlivinami. Odpad zahffiajuci vyburany a vyziskany material sa
predpoklada zhodnocovat prevazne v ramci stavby, priom sa s nim bude nakladat
nasledovne:

- S8trkodrvina a Strkopiesok z podkladov vyburanych jestvujucich ciest sa zabuduje do
zemnych telies cestnych objektov,

- asfaltobetéon — vSetky asfaltové vrstvy vyburanych vozoviek sa odstrania technoldgiou
frézovania a je mozné ich znovu pouzit do novych vozoviek. Druhou moznostou je
ponuknut dany frézovany asfaltobetonovy materiél spravcovi cesty na zhodnotenie,

- vyrubana zelen z TZ i DZ bude odovzdana mestu Trnava,

- pne stromov budu odovzdané mestu Trnava, vetvy konarov stromov a krovin z vyrubu
budu umiestnené na evidovanu skladku odpadov. Drevna hmota, ktora nebude vyuzita, sa
zlikviduje Stiepkovanim. Nakladanie s tymto materidlom sa musi zdokumentovat, je
zakazané palit pne, vetvy stromov a krovin na stavenisku.

- kovové konStrukcie a vodiCe z demontovanych vedeni sa odovzdaju maijitelovi resp.
spravcovi danej siete na miesto, ktoré ur€i. Je nutné pocitat s vacsou rozvoznou
vzdialenostou — skladovacie kapacity spravcov sieti su prevazne centralizované. Krajné
rieSenie (ak spravca vedenia odmietne materidly zo svojich sieti) je odovzdat ich do
najblizSej zberne surovin,

- vhodna zemina z vykopovych prac jednotlivych objektov sa zabuduje do nasypu cestného
telesa,

- prebyto€na neznedistena vykopova zemina nevhodna na zabudovanie do nasypu sa
modze pouzit na vykonanie terénnych uprav uvedenych v stavebnom zakone, len na
zaklade rozhodnutia prislusného stavebného uradu

Zemné prace
Vzhladom na charakter stavby zemné prace budud v minimalnom mnozstve.

2. VHODNOST POZEMKU

Vzhfadom na charakter stavby a skutoCnost, Ze sa nemeni vyuZitie pozemku, je pozemok
vhodny.

3. POUZITE MAPOVE PODKLADY

Dokumentacia pre vydanie uzemného rozhodnutia bola vypracovana na zaklade:
e poziadaviek investora a nim dodanych podkladov, v ktorych udava potreby, dispozicné a
kapacitné naroky a technické Specifikacie,
e polohopisné a vyskopisné zameranie predmetného uzemia (GEOSYS Bratislava,
09.2019),
11
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e vyrez z katastralnej mapy — katastralne uzemie Trnava,
e prerokovanie s vlastnikmi a spravcami dotknutych pozemkov a zariadeni,
e normy, vyhlasky, smernice,

4. SUCASNY STAV

Vybudované parkoviska kapacitne nepostacuju pokryt poziadavky obyvatelfov ulic generala
Goliana a Nerudovej ulice. Z tohto dévodu investor rozhodol vybudovat siet parkovacich miest
pri bytovych domoch, kde to umozriuju parametre pozemku.

5. VARIANTNE RIESENIA

Vzhladom na charakter stavby variantné rieSenia neboli navrhnuté.
6. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

6.1 Popis rozsah a ¢lenenie stavby

RieSena lokalita sa nachadza v blizkosti dopravnej infrastruktiry, kde parkovacie miesta su
priamo naviazané na miestnu komunikaciu.

Pri napojeni navrhovanych parkovisk na jestvujucu dopravnu siet’ sa jestvujuci kryt krajnice
zareze z dovodu neposkodenia vozovky. Po osadeni nového obrubnika sa plocha upravi
v sulade s projektovou dokumentaciou.

Podla normy STN 73 6110 je parkovisko zaradené do funk&nej skupiny D1, chodnik je
zaradeny do funkénej skupiny D2.

Parkovacie plochy su navrhnuté v sulade s STN 73 6056 a STN 73 6110. Parkovacie statia su
navrhnuté pre vozidla skupiny O1 a 02 s radenim $ikmym 75°. Sirka parkovacieho stétia je
2,40 m, dizka 5,60 m, resp. 5,50 m.

Su dodrzané najmensSie odstupy vozidla od pevnej prekazky podfa tab. 4 STN 73 6056.
Chodnik je navrhnuty v min. Sirke 2,0 m.

Celkova dizka je:

- Parkovisko ulica generala Goliana 12 52,81 m
- Parkovisko ulica generala Goliana 28-42 41,10 m
- Parkovisko Nerudova ulica 4 — 5 85,48 m
- Parkovisko Nerudova ulica 12 — 13 53,10 m

Celkovy rozsah:

- Parkovisko ulica generala Goliana 12
. parkovacie statia 401,77 m?

12
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. zelen 219,75 m?
. pristupova komunikacia 177,74 m?
. chodnik 132,89 m?
- Parkovisko ulica generala Goliana 28-42
. parkovacie statie 173,20 m?
. zelef 73,05 m?
. chodnik 101,98 m?
- Parkovisko Nerudova ulica 4 — 5
. parkovacie statie 528,82 m?
. zelen 409,53 m?
) pristupova komunikacia 296,56 m?
. chodnik 276,89 m?
- Parkovisko Nerudova ulica 12— 13
. parkovacie statie 234,46 m?
. pristupova komunikacia 291,96 m?
. chodnik 156,29 m?

Rozmery jednotlivych parkovacich stati su navrhnuté v sulade s STN 73 6056.

6.2 Opatrenia na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a pripadnu
kompenzaciu ucéinkov stavby na Zivotné prostredie v priebehu vystavby a
v prevadzke.

Navrhovana ¢innost bude mat viaceré vplyvy na zivotné prostredie v dotknutom uUzemi, priCom
péjde o rdzne druhy vplyvov réznej zavaznosti.

Navrhujeme nasledovné opatrenia na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a kompenzaciu
ucinkov stavby na Zivotné prostredie v priebehu vystavby a za prevadzky:

- hluk, vibracie, pradnost a bezpecnost pri demolacnych a stavebnych pracach:

* wylucit hluéné prace poc€as dni pracovného pokoja od 17:00 v piatok do pondelka
rana 7:00 hod.,

« v suchom obdobi kropit prasné plochy staveniska,

+ realizovat projektované prelozky v zmysle poziadaviek dotknutych organov,

+ stavebné jamy chranit pred moznym padom tretich oséb,

doprava:

* produkty demolaénych a vykopovych prac odviest na riadenu skladku,
« dopravné trasy volit mimo frekventovanych tras,
« zabezpecit Cistotu vozovky a mechanizmov pri vyjazde zo staveniska,

ovzdusie:

* v obdobi vystavby je mozné vplyv emisii na obyvatelstvo zmiernit obmedzenim
stavebnych mechanizmov intravilanom mesta na najnevyhnutnejSiu potrebnu mieru,

povrchové a podzemné vod:

13
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« pozornost je potrebné venovat dodrziavaniu ochrannych pasiem a ochrannych
opatreni, ako v priebehu vystavby, tak aj poCas prevadzky obchvatu,

- obraz krajiny:
* navrhnuté su vhodné vegetacné Upravy s cielom eliminovat vizualny dopad stavby,
- odpady:

* odpady vznikajuce poCas vystavby a prevadzky cestného obchvatu zhodnocovat
alebo zneskodrovat v sulade so zakonom o odpadoch,

+ prednostne zabezpeCovat zhodnocovanie odpadov vznikajucich pri vystavbe a
prevadzke cestného odpadu,

« zabezpecit nakladanie s odpadmi opravnenou osobou na nakladanie s prisluSnym
druhom odpadu,

- dalSie opatrenia poCas vystavby:
+ vytyCenie inzinierskych sieti pred zahajenim stavebnych prac a ich zabezpecenie
pred poskodenim stavebnou &innostou,

6.3 Vplyv ochrany prirody a krajiny na navrh stavby

V blizkosti predmetnej stavby sa nenachadzaju chranené uzemia.

V predmetnom Uzemi bola vykonana inventarizicie drevin. Technicky navrh objektov
predmetnej stavby vyZaduje vyrub existujucich stromov.

Realizaciou stavby dbjde k zasahu do ploch verejnej zelene. RieSenie zelene a uplatnenie
vegetacnych prvkov na Nerudovej ulici a ulici generala goliana vychadza z podmienok platnych
strategickych dokumentov mesta Trnava a potrieb rieSeného ulicného priestoru. Podfa platného
uzemného planu mesta Trnava tu ma byt vegetacia konstruovana ako alejova (obojstranné
stromoradie) s vysoko hygienickou a estetickou funkciou.

6.4 Hlukoveé a emisné ucinky prevadzky

Vzhladom na charakter stavby nie je rieSené.

6.5 Hladiska civilnej a pozZiarnej ochrany

Vzhladom na charakter stavby nie je rieSené.
7. PODMIENUJUCE PREDPOKLADY

7.1 Obmedzenie cestnej premavky

PocCas realizacie parkovisk a uUpravy krytu existujucej vozovky bude doprava usmernena
prenosnym dopravnym znacenim a vodorovnym oranzovym dopravnym znacenim.
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7.2 Prelozky inzinierskych sieti a vodnych tokov

V zavislosti od nového usporiadania predmetného Uzemia je navrhnuté presunut vSetky kolizne
uliéné vpusty a upravit’ ich napojenie. Plocha odvodriovanej komunikécie bude zmensena, nie je
nutné preverovat' kapacitu existujucej kanalizacie.

V rdmci DSP bude vypracovany svetlotechnicky posudok s pouzitim LED svietidiel verejného
osvetlenia. Jestvujuce stoziare su v dobrom technickom stave — bude navrhnuty ich pripadny
presun a doplnenie, svietidla budt navrhnuté nové. Dal$ie opatrenia na uvolnenie staveniska
Stavba si dalSie opatrenia nevyZiada.

7.3 Prelozky suvisiacich ciest

Vzhlfadom na charakter stavby nie je rieSené.

7.4 Ochrana vodnych nadrzi a vodnych zdrojov

Vzhladom na charakter stavby nie je rieSené.

7.5 Koordinacia so zamermi inych stavebnikov na predmetnom tuzemi

Vzhladom na charakter stavby nie je rieSené.

8. TECHNICKE A ORGANIZACNE RIESENIE STAVBY

8.1 Zoznam oddielov/objektov

1) Parkovisko ulica generdla Goliana 12
011-00 Sadové a vegetacné upravy
101-00 Spevnené plochy
601-00 Verejné osvetlenie

2) Parkovisko ulica generdla Goliana 28-42
012-00 Sadové a vegetacné upravy

102-00 Spevnené plochy
602-00 Verejné osvetlenie

3) Parkovisko Nerudova ulica 4 -5

013-00 Sadové a vegetacné upravy
103-00 Spevnené plochy
603-00 Verejné osvetlenie

4) Parkovisko Nerudova ulica 12 - 13

014-00 Sadové a vegetacné upravy
104-00 Spevnené plochy
604-00 Verejné osvetlenie
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Zoznam pravnickych a fyzickych osOb, ktoré si po zhotoveni prevezmu stavebné objekty do
vlastnictva, alebo do svojej spravy:

1) Parkovisko ulica generdla Goliana 12

011-00 Sadové a vegetacné upravy Mesto Trnava
101-00 Spevnené plochy Mesto Trnava
601-00 Verejné osvetlenie SIEMENS

2) Parkovisko ulica generala Goliana 28-42

012-00 Sadoveé a vegetacné upravy Mesto Trnava
102-00 Spevnené plochy Mesto Trnava
602-00 Verejné osvetlenie SIEMENS

3) Parkovisko Nerudova ulica 4 -5
013-00 Sadové a vegetacné upravy Mesto Trnava
103-00 Spevnené plochy Mesto Trnava
603-00 Verejné osvetlenie SIEMENS

4) Parkovisko Nerudova ulica 12 - 13
014-00 Sadové a vegetacné upravy Mesto Trnava
104-00 Spevnené plochy Mesto Trnava
604-00 Verejné osvetlenie mesto Trnava

8.2 RiesSenie objektov podla objektovej skladby

011 Sadové a vegetacné upravy
012 Sadové a vegetacné upravy
013 Sadové a vegetacné upravy
014 Sadové a vegetacné upravy

Na zaklade posudenia pddnych, klimatickych podmienok stanovi$ta budu navrhnuté nenaro¢né
druhy drevin, ktoré su pdvodné za urcitych podmienok a dodrZanie technoldgie vysadby su
schopné vytvorit dostato€nu hmotu zelene.

Dreviny sa vysadzaju po dokonceni terénnych uUprav, dostatoénom zlfahnuti pody eSte pred
zaloZenim travnika.

Veflkosti vysadbového materialu :

- kry kontajnerované vySka 60/80 cm, 3-5 zdrevnatelych vyhonov

- stromy listnaté zapestovana korunka, obvod kmena 14/16 cm, vy3ka
kmena 2,2 m, 3-5 zdrevnatelych vyhonov, kontajnerované,
bal

Vysadba drevin: aby sa docielilo priaznivé zapojenie vysadieb v skupinach, kriky sa vysadia do
trojsponu. Vzajomné vzdialenosti vysadzanych krikov budu cca 1,0 — 1,5 m, krovité formy
stromov cca 3,0 m a stromy v skupinach odporu¢ame sadit’ vo vzajomnej vzdialenosti cca 7,0 —
8,0 m. Stromy a kriky sa vysadia do jam dostatoCnej velkosti, ktorych Sirka zodpoveda 1,5
nasobku priemeru korefnového systému alebo balu. Pri vysadbe drevin sa na zlepSenie
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pddnych pomerov v prvom obdobi vykona hnojenie organickym hnojivom a su€asne sa dreviny
prihnoja anorganickym tabletovanym hnojivom a ku korefiovému systému sa doda pdédny
kondicionér za ucelom zvy3enia vodnej retentnej kapacity pody. Okolo vysadenych drevin sa
vytvoria zalievkové misky za u¢elom zadrzania vody pri korefiovom systéme rastliny. Hned po
vysadbe sa rastliny dokladne zaleju vodou. Pre vegetacné Upravy musi byt pouzity sadovnicky
material |. triedy.

Presadba stromov

Dreviny budu vyzdvihnuté (vykopané) s dostatocne velkym korenovym balom, ktory musi byt
pri prevoze chraneny pred poSkodenim a rozpadnutim, najlepsi spésob bude presadzovacim
strojom aby nebolo nutné zabezpedit’ bal pred rozpadnutim. V pripade, Ze to nebude mozné
(vyuzitie presadzovacieho stroja), je potrebné chranit bal pred rozpadnutim drétenou sietou a
jutou. Pred vyzdvihnutim je potrebné obalit kmen a spodné konare jutou aby nedoslo pri
manipulacii k ich posSkodeniu. Pripadné poskodenia je potrebné okamzite odborne oSetrit. Po
prevoze na miesto, ktoré urCi zastupca stavebnika budu vysadené do vopred pripravenej
vysadbovej jamy, ktora bude naplnena zmesou vody a raSelinového substratu do vysky 1/3
jamy. Stromy budu vysadzané do jam o objeme najmenej 3,0 m3, do jamiek v spodnej Casti
bude pri vysadbe pridany stromovy substrat v mnozstve 50 I/strom, pridané tabletované
anorganické zasobné hnojivo v davke 4 ks/strom. Pre zlepSenie zasobovania substratu vodou
sa odporuca pouzit poédny kondicionér na zadrziavanie vlhkosti obsahujuci zeolit napr.
Terracotem, pripadne Zeofert v davke 200 g/strom, alebo ich alternativa. Okraje jamy musia
byt rozryté. Po ulozeni stromu do vysadbovej jamy sa pristipi ku kotveniu stromu. Jednotlivé
stromy budu kotvené o kolovu konstrukciu z 3 ks kolov, dizky 3,5 m a priemere 10 cm, koly
budu z ihlicnatého dreva a oSetrené voci hubam (namorené). Koly budu vo vrchnej Casti
spojené drevenou latou (polenym kolom) dizky 1,5 m a taktiez budi namorené a zhotovené z
ihlicnatého dreva.

Stromy budu ku konstrukcii vyviazané pomocou Uvézku z nenasiakavého materialu dizky 4
m/strom, kmef stromu bude chraneny tkaninou — juta, vo dvoch vrstvach v mnozZstve 4
m2/strom. Na zalievku bude sluzit flexibilna perforovana rarka o dizke 2,5 m, ktora bude
ulozena okolo balu stromu a vyvedena nad povrch, otvor bude uzatvoreny zatkou aby
nedochadzalo k vysusovaniu balu . Po vysadbe sa vytvori dostatoCne velka zalievkova misa,
ktora sa bude udrziavat v bezburinnom stave. Po vysadbe a ukotveni sa odborne zostrihne
koruna stromov. Nasledné oS$etrovanie musi byt intenzivne, t.z. musi byt zabezpelena
pravidelna zdalievka, aby nedochadzalo k presychaniu korefiového balu, ¢o by malo za
nasledok uhynutie presadzanych drevin, pri zalievke je potrebné aj vihéenie obalového
materialu na kmeni a konaroch.

101 Spevnené plochy
102 Spevnené plochy
103 Spevnené plochy
104 Spevnené plochy

Spevnené plochy parkovisk budu rieSené v Standardnej skladbe umozZriujucej vsakovanie
povrchovych dazdovych vod do terénu pomocou drenaznej vsakovacej dlazby.
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Podla normy STN 73 6110 je parkovisko zaradené do funkénej skupiny D1, chodnik je
zaradeny do funkénej skupiny D2.

Parkovacie plochy su navrhnuté v sulade s STN 73 6056 a STN 73 6110. Parkovacie statia su
navrhnuté pre vozidla skupiny O1 a O2 s radenim Sikmym 45°, pricom Sirka parkovacieho statia
je 2,40 m, dizka 5,10 m, resp. 4,60 m, Pristupova cesta je $irky 3,40 m. Radenie kolmé ma
Sirku parkovacieho statia 2,40 m, dizka 4,50 m, resp. 5,30 m.

Su dodrzané najmenSie odstupy vozidla od pevnej prekazky podla tab. 4 STN 73 6056.
Chodnik je navrhnuty v Sirke 2,0 az 3,0 m.

Vyskové riesenie

VySkové rieSenie reSpektuje vysky existujucej travnatej plochy, vySkové osadenie existujucich
ciest a parkovacich pléch.

Prie€ny sklon pristupovej cesty a parkovacich stati je navrhnuty 2%, priecny sklon chodnikov
e 1,5-2%.

Vy8ky poklopov existujucich kanalizaénych Sachiet a existujucich uli€nych vpustov budu
vySkove upravene.

Konstrukcia vozovky

Je navrhnutd vzhladom na predpokladané dopravné zataZenie a klimatické pomery
v nasledovnom zlozeni:

Pristupova cesta

e asfaltovy beton Aco 11, PMB 45/80-75; | 50 mm STN EN 131-08-1

e spojovaci postrek 0,7 kg/m2 STN 73 6129

e asfaltovy betdn AC, 16, CA 35/80, | 70 mm STN EN 13108-1

e infiltracny postrek 0,7 kg/m2 STN 73 6129

e cementom stmelena zmes CBGM C5/6, 22 150 mm STN 73 6124-1

s Strkodrvina 8D 31,4 (45) Gc 230 mm STN 73 6126
spolu 500 mm

Parkovacie statia

e zamkova bet. dlazba 80 mm STN EN 13108-1

e drvené kamenivo fr. 4-8 mm 40 mm STN 73 6126

e Strkodrvina fr. 0-32 mm 180 mm STN 73 6126

e Strkodrvina fr. 0-63 mm 200 mm STN 73 6126
spolu 500 mm

Chodnik

e zamkova bet. dlazba 60 mm STN EN 13108-1

e drvené kamenivo fr. 4-8 mm 40 mm STN 73 6126
Strkodrvina fr. 0-32 mm 150 mm STN 736126
spolu 250 mm
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Obrubniky budu betonové, smerom ku komunikacii cestny (250/150/1000), medzi pristupovou
cestou a parkovacimi statiami beténovy obrubnik polozeny na lezato (200/150/1000).

Odvodnenie

Spevnené plochy parkovisk budu rieSené v Standardnej skladbe umozriujucej vsakovanie
povrchovych dazdovych vod do terénu pomocou drenaznej vsakovacej dlazby.

Povrchové vody budu vody zo spevnenych ploch vozoviekpristupovej cesty parkoviska
odvedené jej prie€nym sklonom odvedena do uliénych vpustov a nasledne do kanalizacie.

Zemna plan pod vozovkou ma zakladny sklon 3,0%. Vo vykope je navrhnuty trativod DN 160.
601 Verejné osvetlenie
602 Verejné osvetlenie

603 Verejné osvetlenie
604 Verejné osvetlenie

Zéakladné technické udaje objektu:

rozvodna sustava: 3+N+PE, AC, 50Hz, 230V/400V, TN-C
zakladna ochrana - ochrana pred priamym
dotykom podfa STN 33 2000-4-41:2007,¢1.411.2: zakladna izolacia zivych €asti, zabrany alebo

kryty, prekazky a umiestneniemimo dosahu

ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym

dotykom podfa STN 33 2000-4-41:2007, ¢1.411.3: ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie,
samocinné odpojenie pri poruche

stupen dolezitosti dodavky elektrickej energie

v zmysle STN 34 1610:

ochranné pasmo podla Zakona ¢.251/2012 Zb.z: 1m

skupina el. zariadeni podfla Vyhl. £.508/2009 Zb z.: B

prostredia uréené komisionalne podla

STN 33 2000-5-51: vid' protokol o ur€enivonkajsich vplyvov, ktory je
prilohou tejto technickej spravy

trieda osvetlenia chodnika: P4

trieda osvetlenia vozovky: M6

typ vozovky vzhladom na odraznost: R3 (asfaltova)

koeficient udrzby osvetlenia: 0,8 (LED svietidla s konstantnym svetelnym
tokom)

V ramci DSP bude vypracovany svetlotechnicky posudok s pouzitim LED svietidiel verejného
osvetlenia. Jestvujuce stoziare su v dobrom technickom stave — bude navrhnuty ich pripadny
presun a doplnenie, svietidla budu navrhnuté nove.

8.3 Suhrnné poZiadavky pre uZivanie osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu (zakon ¢. 532/2002 Z.z.)

Bezbariérové Upravy na chodnikoch budu vyhotovené v max. sklone 1:8 a navrh reSpektuje
vyhlagku &.532 MZP SR, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v&eobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie z 8.7.2002. V bezbariérovej Uprave je
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pasom Sirky 0,40 m (varovny pas) a prie¢ne cez chodnik pasom Sirky 0,80 m (signalny pas) z
beténovej dlazby pre nevidiacich (odliSnej farby ako dlazba na chodniku) zvyrazneny prechod
z chodnika na vozovku.

Odporuc¢ané rozmery reliéfnych prvkov
varovny reliéf T, vodiaci reliéf
. vodiaci reliéf .
vystupok v tvare polgule - o drazka - v reze
. drazka - v reze obdiZnik : .

alebo zrezanej polgule lichobeznik
vys$ka reliéfu 5 mm 5 mm 5 mm
(vystupku)
horna Sirka vystupku 10-20 mm 20-30 mm 15-25 mm
dolna Sirka vystupku S 20-30 mm 20-30 mm 25-35 mm
svetla  vzdialenost 15xS 25-35 mm 25-35 mm
medzi vystupkami

8.4 Podmienky organu ochrany pamiatkového fondu a ochrany prirody

Vzhfadom na charakter stavby nie je rieSené.

8.5 Koncepcia riesenia protikoréznej ochrany nadzemnych a podzemnych
kovovych konstrukcii

Vzhfadom na charakter stavby nie je rieSené.

8.6 Hlavné zasady navrhu organizacie vystavby

Jedna sa o stavbu malého rozsahu, a preto sa s vystavbou zariadenia staveniska neuvazuje.
Vykona sa len vymedzenie priestoru jednotlivych Usekov staveniska (ulic) a na viditelnych
miestach sa umiestni tabula s telefénnymi Cislami prvej pomoci, poziarnej ochrany, vedenie
stavby a vystrazné tabule upozoriiujuce na zakaz vstupu nepovolenym osobam na stavbu.
Podla potreby sa v mieste stavby maximalne umiestnia jedna mobilny unimobunky.

Drobny material bude na stavenisku uskladneny v mieste stavby v nadvaznosti na jeho
upotrebenie na stavbe. Vacsia material bude na stavbu privezené postupne s postupujucou
vystavbou a bude priebezne zabudovany do stavby.

Dalej bude vykonané prenosné dopravné znagenie.

Ubytovanie pracovnikov zabezpeci zhotovitel. Stravovanie pracovnikov zabezpeci zhotovitel.
Lekarska starostlivost - prvi pomoc bude poskytnuta na stavenisku.

Vzhfadom na to, Ze stavenisko sa nachadza priamo v mestskej zastavbe, je na stavenisko
dobry pristup a stavba si nevyZaduje osobitné Upravy pristupovych komunikacii.

Zo strany dodavatela stavby je nutné zabezpelovat kontrolu a Cistenie vychadzajucich vozidiel
a mechanizmov zo staveniska.
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Predpokladané zahajenie vystavby je v roku 2020 a ukoncenie v roku 2021, celkova doba
vystavby 8 mesiacov.

8.7 Podklady na d'alsi stupen projektovej dokumentacie:

Pre vypracovanie Dokumentacie na stavebné povolenie nie su potrebné dalSie podklady.

Bratislava, december 2019 Vypracoval : Ing. Martin Svetlansky
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