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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A JEHO VPLYV NA NÁVRH STAVBY  

Záujmové územie predmetnej stavby sa nachádza v Trnavskom kraji, na území mesta Trnava, 
katastrálne územie Trnava. 
Rozloha katastrálneho územia mesta Mesto Trnava je centrom Trnavského kraja a sídlom 
vyššieho územného celku. Územie mesta tvorí katastrálne územie Trnava o rozlohe 63,84 km2 
a katastrálne územie Modranka o rozlohe 7,69 km2. 
Mesto Trnava sa svojou rozlohou 71,5 km2 a hustotou osídlenia 909 obyvateľov/km2 zaraďuje 
medzi najhustejšie osídlené mestá na Slovenku. Skladá sa z mestských častí Trnava - Sever, 
Trnava – Juh, Trnava Stred, Trnava – Východ, Trnava – Západ a Modranka.  

1.1 Členitosť terénu 

Podľa geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš 1984) Na základe geomorfologického 
členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) patrí predmetné územie do oblasti Podunajskej 
nížiny, do celku Podunajskej pahorkatiny, podcelku Trnavskej pahorkatiny a časti Trnavskej 
tabule. 
Vo vzťahu k výškovej diferenciácii Slovenska sa mesto nachádza vo výškových stupňoch 134–
188 m n.m. V intraviláne mesta nadmorská  výška dosahuje 140 - 156 m n.m.  
Z geomorfologického hľadiska boli formy reliéfu vytvorené v naviatych sprašiach. Najvyššie 
polohy územia majú charakter plochých povrchov a mierne uklonených plošín na sprašovej 
tabuli. Najnižšie polohy územia predstavujú doliny s dobre vyvinutými nivami, úvalinovité doliny 
a zníženiny. K dolinám patria doliny Parnej, Trnávky a Krupského potoka,  Vinohradská dolina a 
Zlatá dolina. 

1.2 Inžiniersko-geologické a hydrogeologické údaje 

Povrch územia tvoria kvartérne sedimenty, z ktorých majú prevahu spraše uložené v 
Podunajskej nížine v poslednom, najmladšom glaciáli (wurm). Tvoria nespevnený , pórovitý, 
slabo priepustný sediment spravidla bez vrstevnatosti, ktorý je prerušovaný horizontami 
fosílnych pôd a polygenetických sedimentov, premiestňovaných splachom, ronom a v nižších 
polohách aj soliflukciou. Spraš tu prekrýva piesčité treťohorné štrky levantu (rumanu). 
Negatívne formy reliéfu, ako sú úvalinové doliny a úvaliny, vyplňujú deluviálne sedimenty, 
deluviálno-fluviálne sedimenty a fluviálne sedimenty, ktoré sú výsledkom exogénnej 
morfogenézy počas wurmu a holocénu. Tieto sedimenty tvoria prevažne hlinité, piesčito-hlinité a 
ílovito-hlinité polohy obsahujúce preplavené spraše. Iba na báze fluviálnych sedimentov sa 
nachádzajú fluviálne štrky. Pod vplyvom exogénnej morfogenézy počas wurmu a holocénu 
došlo k základnej geologickej diferenciácii územia. 

Podľa Mederlyho a Hrešku vystupujú na území tieto základné geologické jednotky: 
•Sedimentárny komplex fluviálnej nivy  
•Sedimentárny komplex úvalín  
•Komplex hlinitých polygenetických sedimentov  
•Komplex hlinitých eolicko-deluviálnych sedimentov  
•Komplex hlinitých polygenetických sedimentov  
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•Komplex hlinitých eolicko-antropogénnych a antropogénnych sedimentov  
•Komplex hlinitých eolických spraší- táto geologická jednotka je v katastri mesta Trnava plošne 
dominujúca, nachádza sa na veľkých plochách sprašovej tabule.  
•Komplex hlinitých eolických spraší  

Veľmi pestrý bol paleogeografický vývoj územia v treťohorách počas formovania Podunajskej 
panvy a jej čiastkových jednotiek. Na predneogénne podložie boli uložené mohutné neogénne 
súvrstvia morských sedimentov badenu, sarmatu, panonu a pontu. Vystriedaním morskej 
sedimentácie jazerno-fluviálnou sedimentáciou vo vrchnom pliocéne došlo k uloženiu piesčitých 
štrkov. Piesčité štrky obsahujú valúny žúl, kryštalických bridlíc, kremeňa a pieskovcov. 
Mocnosť neogénnych sedimentov v území sa mení z miesta na miesto vplyvom pôsobenia 
tektoniky, v dôsledku ktorej bolo územie rozčlenené do sústavy hrastí a depresií. Vplyvom 
pokračujúceho pôsobenia pozdĺžnej tektoniky, narastania významu priečnej tektoniky ale aj 
vplyvom exogénnej morfogenézy bola podmienená hrúbka spraší najmä v dôsledku fluviálnej a 
eolickej modelácie územia v priebehu neskorého wurmu a v holocéne.  

1.3 Geomorfologické pomery 

Z morfoštruktúrneho hľadiska patrí kataster mesta do oblasti s reliéfom horizontálnej a 
subhorizontálnej štruktúry, morfotektonicky slabo diferencovanej, so slabým uplatnením 
litológie. Z morfoskulptúrneho hľadiska ide o akumulačno-erózny reliéf proluviálno-eolickej 
roviny. Rovina je mierne uklonená k JV. Sklony na fluviálnych nivách, úvalinách a úvalinových 
dolinách a rovinách sprašovej tabule nepresahujú 3˚. Strmšie sklony sa vyskytujú iba na 
niektorých miestach erózno-denudačných svahov pozdĺž toku Trnávky v Modranke a Krupského 
potoka. Najstrmšie svahy v území sa nachádzajú na erózno-denudačných svahoch medzi 
Bolmutovým dvorom a cestou Trnava-Bučany. 
Formy reliéfu na území boli vytvorené v naviatych sprašiach, sú preto výsledkom pôsobenia 
geomorfologických činiteľov pôsobiacich v období neskorého wurmu a holocénu. Ide o procesy 
gravitačné, zrážkové, fluviálne, eolické a antropogénne. Najvyššie polohy územia majú 
charakter plochých povrchov a mierne uklonených plošín na sprašovej tabuli. Najnižšie polohy 
územia predstavujú depresné formy, a to doliny s dobre vyvinutými nivami, úvalinovité doliny, 
úvalinovité zníženiny, úvaliny a uzavreté depresie. Medzi plochými povrchmi sprašovej tabule a 
plošinami a depresnými formami sa nachádzajú nevýrazné erózno-denudačné svahy. 
Charakter úvalinovitých dolín majú doliny, ktoré majú lokálne vyvinutú nivu. Pri ich vzniku mali 
prevahu derázne procesy nad fluviálnymi. Depresné formy v katastrálnom území Trnavy možno 
považovať za úvalinové zníženiny a úvaliny. Tieto depresné formy sú veľmi plytké a nachádzajú 
sa na veľkých plochách, prevažne na úrovni plochého povrchu sprašovej tabule, a na mierne 
uklonených plošinách. Sú považované za výsledok deflácie. 
Podunajská nížina, ktorej súčasťou je aj územie katastra mesta Trnava, je výsledkom 
popaleogénnej germanotypnej tektoniky. Súčasný reliéf je výsledkom vzájomného pôsobenia 
endogénnych a exogénnych síl počas pliocénu a kvartéru. Hlavnými činiteľmi exomorfogenézy 
v tomto období boli gravitácia, povrchovo stekajúca voda, rieky, vietor, podpovrchovo 
odtekajúca voda a stagnujúca voda a od neolitu človek, ktorý ovplyvnil nielen priebeh 
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exomorfogenetických procesov, ale i tvárnosť foriem reliéfu. Katastrálne územie mesta sa 
nachádza na nižšie vyzdvihnutom bloku tabuľového stupňa Trnavskej pahorkatiny.  

1.4 Hydrologické charakteristiky 

Povrchové vody  
Posudzované územie katastrov Trnava a Modranka patrí do povodia dolného Váhu (číslo 
hydrologického poradia 4-21-16). Územím prechádzajú rozvodia medzi povodiami menších 
vodných tokov Krupiansky potok, Trnávka, Parná a Roňava.  
Dolinová sieť  územia je tvorená málo rozvetvenými suchými úvalinami a bočnými úvalinovitými 
dolinami bez stálych vodných tokov s výnimkou vyššie spomínaných tokov Trnávky a Parnej. V 
k.ú.  mesta Trnava a v bezprostrednom okolí sa vyskytujú umelé vodné plochy - Trnavské 
rybníky, ktoré sú napájané z toku Parnej.  
Potok Trnávka: je tokom IV. rádu, pramení v Malých Karpatoch v oblasti Rozbehov. Celková 
dĺžka toku je 43,0 km, plocha povodia 326,5 km2. 
Potok preteká podhorím Malých Karpát a Trnavskou tabuľou väčšinou SSZ-JJV smerom 
obcami Trstín, Boleráz, Bohdanovce, Trnava, Modranka a pri Majcichove ústi do Dudváhu. Na 
toku je vybudovaná VN Boleráz a viacero stavidiel, čo výrazne ovplyvňuje prietokový režim 
toku. Trnávka je prakticky po celej dĺžke v katastri mesta upravená, tečie v umelom koryte. Na 
dvoch úsekoch v intraviláne je koryto prekryté.  
Trnávka preteká katastrom mesta Trnava v dĺžke 12,1 km v oblasti Fľaky - mesto Trnava - 
Modranka - Starý Zeleneč. Do jej povodia patrí väčšia časť  katastra mesta.  
Z hľadiska odtokových pomerov  patria vodné toky oblasti mesta Trnava do dažďovo-
snehového typu odtoku s akumuláciou vôd v decembri až februári, vysokou vodnosťou v marci 
až apríli (výrazné maximá v marci), s najnižšími prietokmi v septembri, s podružným maximom v 
druhej polovici novembra až začiatkom decembra, s nízkymi stavmi od polovice júla do konca 
septembra. Celú oblasť katastra je možno označiť  za suchú až veľmi suchú, s nízkymi 
hodnotami špecifického odtoku - len do 5 l.s-1.km-2.  

Podzemné vody  
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba a kol. 1984) patrí územie Trnavy do rajónu  
QN 050 - Kvartér Trnavskej pahorkatiny. Rajón susedí na východe s rajónom Q 048 – Kvartér 
Váhu a Podunajskej nížiny, na severozápade prechádza do rajónu N 049 - Neogén Trnavskej 
pahorkatiny.  
V rajóne QN 050 sú dokumentované neschválené využiteľné zásoby podzemných vôd v 
množstve viac ako 600 l.s-1, z čoho sa využíva cca 150-200 l.s-1.  
V oblasti Trnavy sa zvodnený horizont viaže na súvrstvia niekoľko desiatok metrov mocného 
komplexu jazerno-riečnych sedimentov tvorených pieskami a štrkmi s veľmi dobrou pórovou 
priepustnosťou a s voľnou alebo mierne napätou hladinou podzemnej vody. Ide o jednotný 
kolektor podzemnej vody sedimentov rumanu a fluviálnych sedimentov Parnej a Trnávky. 
Mocnosť  vodonosnej vrstvy je podľa Pokorného a kol. (1994) okolo 7 m. Dotácia zásob 
podzemnej vody štrkopieskov je predovšetkým zrážkami a povrchovými tokmi.  

V nadloží priepustného kolektoru podzemných vôd na väčšine územia (mimo nív Parnej a 
Trnávky) sa nachádzajú spraše. Pokryv sprašových sedimentov v bazálnej časti pôsobí ako 
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izolátor, iba typické spraše bez súvislejších ílovito-hlinitých polôh môžu byť relatívne 
priepustnejšie. Spraše majú ochrannú funkciu - zabraňujú znečisteniu podzemnej vody. Z 
hľadiska priepustnosti sú anizotropné, s vyššou  priepustnosťou vo vertikálnom smere. Hladina 
podzemnej vody v zvodnenom súvrství je v území fluviálnej nivy potokov pomerne plytko. 
Generálny smer prúdenia podzemnej vody je SZ-JV. Vody tohto horizontu sú využívané pre 
lokálne zásobovanie, najvýznamnejším zdrojom je zdroj Bučanská cesta (využiteľné množstvo 
vody 100 l.s-1).  

Priemerná úroveň hladiny podzemných vôd nivy Trnávky (pozorovací objekt Modranka, nadm. 
výška 139,80) je 134,5 m n.m, a nivy Parnej 138,41 m n.m (pozorovací objekt Hrnčiarovce, 
nadm. výška 143,60). Maximálna úroveň  HPV Trnávky je 135,38 a Parnej 139,4 m n.m. 
Celková priemerná hladina podzemnej vody v oblasti Trnavy kolísa v rozpätí od 135 m n.m. na 
juhu územia po cca 150 m n.m. na  severe katastra.  

1.5 Klimatické pomery 

Podľa Atlasu podnebia SR patrí skúmané územie do klimatickej oblasti teplej, okrsku A3 
teplého, mierne suchého s miernou zimou. 

1.6 Teplotné pomery 

Celkovo patrí oblasť mesta Trnava medzi veľmi teplé územia Slovenska, bez priestorovej 
diferenciácie teplôt vzhľadom k plochému reliéfu. Priemerné ročné teploty v katastri mesta sa 
pohybujú v rozpätí 9 – 10°C. Najteplejším mesiacom je júl (19 – 20°C ), najchladnejším január (-
1 až -2°C). Maximálne teploty vzduchu sa pohybujú nad 35°C (absolútne maximum je cca 
38°C), minimá sú pod -20°C (absolútne minimum cca -25°C). 

Priemerné teploty vzduchu (1931 - 1960) z pozorovaní stanice Trnava - Kamenný mlyn: 

mes. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. priem. 

°C -1,8 0,3 4,4 9,7 14,6 18,1 19,6 19,9 15 9,6 4,6 0,4 9,4 

 
Priemerný počet ľadových dní v roku (max. -0,1 °C a menej) 30 dní 
Priemerný počet mrazových dní v roku (min. -0,1 °C a menej) 100 dní 
Priemerný dátum prvého dňa so snehovou pokrývkou: 11.12. 
Priemerný dátum posledného dňa so snehovou pokrývkou: 1.03. 

1.7 Zrážkové pomery 

Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje od cca 400 do 700 mm v závislosti od zrážkových 
pomerov jednotlivých rokov. Počas mokrého roka možno očakávať ročný zrážkový úhrn 650 – 
700 mm, počas suchého roka len 400 – 450 mm. Dlhodobý priemer pre mesto Trnava je 560 
mm. Najviac zrážok spadne v mesiacoch jún – august, najmenej v mesiacoch január – marec. 
Celkovo patrí oblasť Trnavy medzi zrážkovo deficitné územia. Snehová pokrývka leží v Trnave 
priemerne len 30 – 40 dní do roka, sneh vyšší ako 5 cm len cca 20 dní. Priemerná výška 
snehovej pokrývky je 10 cm. 
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1.8 Seizmicita územia 

Podľa STN 73 0036, prílohy A.2 patrí Trnava do rajónu s predpokladanou seizmickou intenzitou 
6° MSK-64. V tejto lokalite bolo zaznamenané tektonické zemetrasenie do roku 1870 s 
intenzitou maximálne 4,5 - 5,1 M. 
Podľa čl. 4.1.2.1 citovanej normy je najbližšia zdrojová oblasť seizmického rizika medzi Trnavou 
a Senicou, vzdialená 20 km a má hodnotu "2". Samotná Trnava sa nachádza v oblasti 
seizmického rizika "4" so základným seizmickým zrýchlením ar = 0,3 m.s-2 . 
Podľa čl. 4.3.1.4 vrstvy stredne tuhých ílov mocnosti viac ako 3 m patria do kategórie "D", ktorá 
je charakterizovaná rýchlosťou šmykových vĺn VS < 180 m.s-1 . 
Podľa čl. 4.1.2.4 návrhové seizmické zrýchlenie ag = 1,5 x ar = 1,5 x 0,3 = 0,45 m.s-2 

Pri epicentre zemetrasenia medzi Trnavou a Senicou, ktorému bolo priradené základné 
seizmické zrýchlenie ag = 1,0 m.s-2 vypočítame návrhové seizmické zrýchlenie 
ag = 0,5 x 1,5 x 1,0 = 0,75 m.s-2 

Doporučená hodnota návrhového seizmického zrýchlenia ag = 0,75 m.s-2. 

1.9 Ložiská nerastov a banícka činnosť 

V riešenom území mesta Trnava (k.ú. Trnava a k.ú. Modranka) sa nenachádzajú žiadne 
prieskumné územia, chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory.  

1.10 Údaje o existujúcich objektoch, zariadeniach a ich ochranných 
pásmach  

Ochranné pásma 
 I. triedy (od osi vozovky)                 50 m 
 III. triedy (od osi vozovky)                 20 m 
 miestna komunikácia (od osi vozovky)               15 m 
 vodovody a kanalizácie (od okrajov pôdorysných rozmerov potrubia)  

  - do DN 500 mm vrátane        1,5 m 
  - nad DN 500 mm        2,5 m 

 elektrické vedenie vzdušné (od krajného vodiča)  
  - napätie od 1 kV do 35 kV                 10 m 
  - transformovňa z VN na NN (od konštrukcie)              10 m 

 elektrické vedenie podzemné (od krajného vodiča)  napätie do 110 kV                1 m 
 telekomunikačné vedenia podzemné a diaľkové káble (od osi kábla)  1,5 m 
 plynovody  ochranné pásmo, s menovitou svetlosťou do 200 mm      4 m 

1.11 Chránené časti územia  

V blízkosti predmetnej stavby sa nenachádzajú chránené územia.  
 

1.12 Kultúrne pamiatky 

V blízkosti predmetnej stavby sa nenachádzajú kultúrne pamiatky.  
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1.13 Požiadavky na demolácie 

V rámci predmetnej stavby nie sú žiadne demolácie nutné.  

1.14 Požiadavky na výrub drevín rastúcich mimo lesa a náhradnú výsadbu 

S drevinami rastúcimi mimo les sa bude postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. Podľa ods. č. 3) §47 zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub stromov, ktorých obvody kmeňa merané vo 
výške 130 cm nad zemou sú väčšie ako 40 cm a krovité porasty s výmerou väčšou ako 10 m2 
(extravilán nad 20 m2), sa vyžaduje súhlas príslušného správneho orgánu. Podľa §48 zákona č. 
543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov uloží orgán ochrany prírody žiadateľovi v súhlase 
na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred 
určenom mieste a to na náklady žiadateľa. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán 
ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín.  
V predmetnom území bola vykonaná  inventarizácie drevín. Technický návrh objektov 
predmetnej stavby si vyžaduje výrub 8 existujúcich stromov a presadenie 4 stromov.  
Realizáciou stavby dôjde k zásahu do plôch verejnej zelene. Riešenie zelene a uplatnenie 
vegetačných prvkov na ulici generála Goliána a Nerudovej ulici má vychádzať z podmienok 
platných strategických dokumentov mesta Trnava a potrieb riešeného uličného priestoru. Podľa 
platného územného plánu mesta Trnava tu má byť vegetácia konštruovaná ako alejová 
(obojstranné stromoradie) s vysoko hygienickou a estetickou funkciou. 
 

1.15 Zásah do biotopov európskeho a národného významu 

Vzhľadom na charakter stavby nedôjde na predmetnom území k zásahu do biotopov 
európskeho a národného významu. 

1.16 Terajšie a budúce využitie územia (problematika záberu pozemkov, 
riešenie prístupov na rozdelené pozemky, využitie zostatkov pozemkov, 
terajšia a budúca zástavba, rekreačné využitie) 

Vymedzenie dotknutého územia 

Dotknuté územie sa nachádza v časti Trnava - juh.  
Parkoviská budú napojené na existujúce miestne komunikácie. 

Spôsob doterajšieho využitia územia 

Predmetné územie tvoria existujúce mestské komunikácie, chodníky pre peších a existujúca 
zeleň. 
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1.17 Záber pozemkov z poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 
(PPF, LPF) 

Vzhľadom na charakter stavby nedôjde na predmetnom území k záberu pozemkov z 
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu (PPF, LPF). 

1.18 Požiadavky na rekultiváciu plôch dočasných záberov PPF a LP  

Vzhľadom na charakter stavby nie sú požiadavky na rekultiváciu plôch dočasných záberov PPF 
a LPF. 

1.19 Požiadavky na plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného 
zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory 

Jedná sa o stavbu malého rozsahu, a preto sa s výstavbou zariadenia staveniska neuvažuje. 
Vykoná sa len vymedzenie priestoru jednotlivých úsekov staveniska (ulíc) a na viditeľných 
miestach sa umiestni tabuľa s telefónnymi číslami prvej pomoci, požiarnej ochrany, vedenie 
stavby a výstražné tabule upozorňujúce na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu. 
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Podľa potreby sa v mieste stavby maximálne umiestnia jedna mobilný unimobunky. 
Drobný materiál bude na stavenisku uskladnený v mieste stavby v nadväznosti na jeho 
upotrebenie na stavbe. Väčšia materiál bude na stavbu privezené postupne s postupujúcou 
výstavbou a bude priebežne zabudovaný do stavby. 
Ďalej bude vykonané prechodné dopravné značenie. 
Ubytovanie pracovníkov zabezpečí zhotoviteľ. Stravovanie pracovníkov zabezpečí zhotoviteľ. 
Lekárska starostlivosť - prví pomoc bude poskytnutá na stavenisku. 

Odpady vznikajúce pri výstavbe tvorí prevažne prebytočný výkopový materiál a materiál 
z demolácií neznečistený škodlivinami. Odpad zahŕňajúci vybúraný a vyzískaný materiál sa 
predpokladá zhodnocovať prevažne v rámci stavby, pričom sa s ním bude nakladať 
nasledovne: 

- štrkodrvina a štrkopiesok z podkladov vybúraných jestvujúcich ciest sa zabuduje do 
zemných telies cestných objektov,  

- asfaltobetón – všetky asfaltové vrstvy vybúraných vozoviek sa odstránia technológiou 
frézovania a je možné ich znovu použiť do nových vozoviek. Druhou možnosťou je 
ponúknuť daný frézovaný asfaltobetónový materiál správcovi cesty na zhodnotenie, 

- vyrúbaná zeleň z TZ i DZ bude odovzdaná mestu Trnava, 
- pne stromov budú odovzdané mestu Trnava, vetvy konárov stromov a krovín z výrubu 

budú umiestnené na evidovanú skládku odpadov. Drevná hmota, ktorá nebude využitá, sa 
zlikviduje štiepkovaním. Nakladanie s týmto materiálom sa musí zdokumentovať, je 
zakázané páliť pne, vetvy stromov a krovín na stavenisku. 

- kovové konštrukcie a vodiče z demontovaných vedení sa odovzdajú majiteľovi resp. 
správcovi danej siete na miesto, ktoré určí. Je nutné počítať s väčšou rozvoznou 
vzdialenosťou – skladovacie kapacity správcov sietí sú prevažne centralizované. Krajné 
riešenie (ak správca vedenia odmietne materiály zo svojich sietí) je odovzdať ich do 
najbližšej zberne surovín, 

- vhodná zemina z výkopových prác jednotlivých objektov sa zabuduje do násypu cestného 
telesa,  

- prebytočná neznečistená výkopová zemina nevhodná na zabudovanie do násypu sa 
môže použiť na vykonanie terénnych úprav uvedených v stavebnom zákone, len na 
základe rozhodnutia príslušného stavebného úradu 
 

Zemné práce  
Vzhľadom na charakter stavby zemné práce budú v minimálnom množstve. 

2. VHODNOSŤ POZEMKU  
Vzhľadom na charakter stavby a skutočnosť, že sa nemení využitie pozemku, je pozemok 
vhodný. 

3. POUŽITÉ MAPOVÉ PODKLADY  
Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia bola vypracovaná na základe:  

 požiadaviek investora a ním dodaných podkladov, v ktorých udáva potreby, dispozičné a 
kapacitné nároky a technické špecifikácie,  

 polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia (GEOSYS Bratislava, 
09.2019), 
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 výrez z katastrálnej mapy – katastrálne územie Trnava, 
 prerokovanie s vlastníkmi a správcami dotknutých pozemkov a zariadení, 
 normy, vyhlášky, smernice, 

4. SÚČASNÝ STAV  
Vybudované parkoviská kapacitne nepostačujú pokryť požiadavky obyvateľov ulíc generála 
Goliána a Nerudovej ulice. Z tohto dôvodu investor rozhodol vybudovať sieť parkovacích miest 
pri bytových domoch, kde to umožňujú parametre pozemku.  

5. VARIANTNÉ RIEŠENIA  
Vzhľadom na charakter stavby variantné riešenia neboli navrhnuté. 

6. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE  

6.1 Popis rozsah a členenie stavby  

Riešená lokalita sa nachádza v blízkosti dopravnej infraštruktúry, kde parkovacie miesta sú 
priamo naviazané na miestnu komunikáciu. 

Pri napojení navrhovaných parkovísk na jestvujúcu dopravnú sieť sa jestvujúci kryt krajnice 
zareže z dôvodu nepoškodenia vozovky. Po osadení nového obrubníka sa plocha upraví 
v súlade s projektovou dokumentáciou. 

Podľa normy STN 73 6110 je parkovisko zaradené do funkčnej skupiny D1, chodník je 
zaradený do funkčnej skupiny D2. 

Parkovacie plochy sú navrhnuté v súlade s STN 73 6056 a STN 73 6110. Parkovacie státia sú 
navrhnuté pre vozidlá skupiny O1 a O2 s radením šikmým 75°. Šírka parkovacieho státia je 
2,40 m, dĺžka 5,60 m, resp. 5,50 m. 

Sú dodržané najmenšie odstupy vozidla od pevnej prekážky podľa tab. 4 STN 73 6056. 

Chodník je navrhnutý v min. šírke 2,0 m. 

Celková dĺžka je: 
- Parkovisko ulica generála Goliána 12   52,81 m 
- Parkovisko ulica generála Goliána 28-42   41,10 m 
- Parkovisko Nerudova ulica 4 – 5     85,48 m 
- Parkovisko Nerudova ulica 12 – 13     53,10 m 

Celkový rozsah: 

- Parkovisko ulica generála Goliána 12  

 parkovacie státia     401,77 m2 
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 zeleň       219,75 m2 
 prístupová komunikácia    177,74 m2 
 chodník          132,89 m2 

- Parkovisko ulica generála Goliána 28-42 

 parkovacie státie     173,20 m2 
 zeleň         73,05 m2 
 chodník      101,98 m2 

- Parkovisko Nerudova ulica 4 – 5   
 parkovacie státie     528,82 m2 

 zeleň       409,53 m2 
 prístupová komunikácia    296,56 m2 

 chodník        276,89 m2 

- Parkovisko Nerudova ulica 12 – 13      

 parkovacie státie      234,46 m2 
 prístupová komunikácia    291,96 m2 
 chodník         156,29 m2 

 
Rozmery jednotlivých parkovacích státí sú navrhnuté v súlade s STN 73 6056.  

6.2 Opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a prípadnú 
kompenzáciu účinkov stavby na životné prostredie v  priebehu výstavby a 
v prevádzke.  

Navrhovaná činnosť bude mať viaceré vplyvy na životné prostredie v dotknutom území, pričom 
pôjde o rôzne druhy vplyvov rôznej závažnosti.  
Navrhujeme nasledovné opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu 
účinkov stavby na životné prostredie v priebehu výstavby a za prevádzky: 

- hluk, vibrácie, prašnosť a bezpečnosť pri demolačných a stavebných prácach: 

• vylúčiť hlučné práce počas dní pracovného pokoja od 17:00 v piatok do pondelka 
rána 7:00 hod., 

• v suchom období kropiť prašné plochy staveniska, 
• realizovať projektované preložky v zmysle požiadaviek dotknutých orgánov, 
• stavebné jamy chrániť pred možným pádom tretích osôb, 

- doprava: 

• produkty demolačných a výkopových prác odviesť na riadenú skládku, 
• dopravné trasy voliť mimo frekventovaných trás, 
• zabezpečiť čistotu vozovky a mechanizmov pri výjazde zo staveniska, 

- ovzdušie: 

• v období výstavby je možné vplyv emisií na obyvateľstvo zmierniť obmedzením 
stavebných mechanizmov intravilánom mesta na najnevyhnutnejšiu potrebnú mieru, 

- povrchové a podzemné vôd: 
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• pozornosť je potrebné venovať dodržiavaniu ochranných pásiem a ochranných 
opatrení, ako v priebehu výstavby, tak aj počas prevádzky obchvatu, 

- obraz krajiny: 

• navrhnuté sú vhodné vegetačné úpravy s cieľom eliminovať vizuálny dopad stavby, 

- odpady: 

• odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky cestného obchvatu zhodnocovať 
alebo zneškodňovať v súlade so zákonom o odpadoch, 

• prednostne zabezpečovať zhodnocovanie odpadov vznikajúcich pri výstavbe a 
prevádzke cestného odpadu, 

• zabezpečiť nakladanie s odpadmi oprávnenou osobou na nakladanie s príslušným  
druhom odpadu, 

- ďalšie opatrenia počas výstavby: 

• vytýčenie inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác a ich zabezpečenie 
pred poškodením stavebnou činnosťou, 

6.3 Vplyv ochrany prírody a krajiny na návrh stavby  

V blízkosti predmetnej stavby sa nenachádzajú chránené územia.  
V predmetnom území bola vykonaná  inventarizácie drevín. Technický návrh objektov 
predmetnej stavby vyžaduje výrub existujúcich stromov.  
Realizáciou stavby dôjde k zásahu do plôch verejnej zelene. Riešenie zelene a uplatnenie 
vegetačných prvkov na Nerudovej ulici a ulici generála goliána vychádza z podmienok platných 
strategických dokumentov mesta Trnava a potrieb riešeného uličného priestoru. Podľa platného 
územného plánu mesta Trnava tu má byť vegetácia konštruovaná ako alejová (obojstranné 
stromoradie) s vysoko hygienickou a estetickou funkciou. 

6.4 Hlukové a emisné účinky prevádzky  

Vzhľadom na charakter stavby nie je riešené. 

6.5 Hľadiská civilnej a požiarnej ochrany  

Vzhľadom na charakter stavby nie je riešené. 

7. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY  

7.1 Obmedzenie cestnej premávky  

Počas realizácie parkovísk a úpravy krytu  existujúcej vozovky bude doprava usmernená 
prenosným dopravným značením a vodorovným oranžovým dopravným značením.  
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7.2 Preložky inžinierskych sietí a vodných tokov   

V závislosti od nového usporiadania predmetného územia je navrhnuté presunúť všetky kolízne 
uličné vpusty a upraviť ich napojenie. Plocha odvodňovanej komunikácie bude zmenšená, nie je 
nutné preverovať kapacitu existujúcej kanalizácie.  
V rámci DSP bude vypracovaný svetlotechnický posudok s použitím LED svietidiel verejného 
osvetlenia. Jestvujúce stožiare sú v dobrom technickom stave – bude navrhnutý ich prípadný 
presun a doplnenie, svietidlá budú navrhnuté nové. Ďalšie opatrenia na uvoľnenie staveniska  
Stavba si ďalšie opatrenia nevyžiada. 

7.3 Preložky súvisiacich ciest  

Vzhľadom na charakter stavby nie je riešené. 

7.4 Ochrana vodných nádrží a vodných zdrojov  

Vzhľadom na charakter stavby nie je riešené. 

7.5 Koordinácia so zámermi iných stavebníkov na predmetnom území 

Vzhľadom na charakter stavby nie je riešené. 

8. TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ RIEŠENIE STAVBY  

8.1 Zoznam oddielov/objektov  

1) Parkovisko ulica generála Goliána 12 
011-00 Sadové a vegetačné úpravy  
101-00 Spevnené plochy 
601-00 Verejné osvetlenie 

2) Parkovisko ulica generála Goliána 28-42 
 

012-00 Sadové a vegetačné úpravy  
102-00 Spevnené plochy 
602-00 Verejné osvetlenie 

3) Parkovisko Nerudova ulica 4 – 5  

013-00 Sadové a vegetačné úpravy  
103-00 Spevnené plochy 
603-00 Verejné osvetlenie 

4) Parkovisko Nerudova ulica 12 – 13  

014-00 Sadové a vegetačné úpravy  
104-00 Spevnené plochy 
604-00 Verejné osvetlenie 
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Zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré si po zhotovení prevezmú stavebné objekty do 
vlastníctva, alebo do svojej správy: 

1) Parkovisko ulica generála Goliána 12 
011-00 Sadové a vegetačné úpravy     Mesto Trnava 
101-00 Spevnené plochy     Mesto Trnava 
601-00 Verejné osvetlenie     SIEMENS 

2) Parkovisko ulica generála Goliána 28-42 
 

012-00 Sadové a vegetačné úpravy     Mesto Trnava 
102-00 Spevnené plochy     Mesto Trnava 
602-00 Verejné osvetlenie     SIEMENS 

3) Parkovisko Nerudova ulica 4 – 5  

013-00 Sadové a vegetačné úpravy     Mesto Trnava 
103-00 Spevnené plochy     Mesto Trnava 
603-00 Verejné osvetlenie     SIEMENS 

4) Parkovisko Nerudova ulica 12 – 13  

014-00 Sadové a vegetačné úpravy     Mesto Trnava 
104-00 Spevnené plochy     Mesto Trnava 
604-00 Verejné osvetlenie     mesto Trnava 

8.2 Riešenie objektov podľa objektovej skladby 

011 Sadové a vegetačné úpravy  
012 Sadové a vegetačné úpravy  
013 Sadové a vegetačné úpravy  
014 Sadové a vegetačné úpravy  

Na základe posúdenia pôdnych, klimatických podmienok stanovišťa budú navrhnuté nenáročné 
druhy drevín, ktoré sú pôvodné za určitých podmienok a dodržanie technológie výsadby sú 
schopné vytvoriť dostatočnú hmotu zelene.  
Dreviny sa vysádzajú po dokončení terénnych úprav, dostatočnom zľahnutí pôdy ešte pred 
založením trávnika. 
Veľkosti výsadbového materiálu : 
- kry kontajnerované        výška 60/80 cm, 3-5 zdrevnatelých výhonov 
- stromy  listnaté             zapestovaná korunka, obvod kmeňa 14/16 cm, výška 

kmeňa 2,2 m, 3-5 zdrevnatelých výhonov, kontajnerované, 
bal 

Výsadba drevín: aby sa docielilo priaznivé zapojenie výsadieb v skupinách, kríky sa vysadia do 
trojsponu. Vzájomné vzdialenosti vysádzaných kríkov budú cca 1,0 – 1,5 m, krovité formy 
stromov cca 3,0 m a stromy v skupinách odporúčame sadiť vo vzájomnej vzdialenosti cca 7,0 – 
8,0 m. Stromy a kríky sa vysadia do jám dostatočnej veľkosti, ktorých šírka zodpovedá 1,5 
násobku priemeru koreňového systému alebo balu. Pri výsadbe drevín sa na zlepšenie 
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pôdnych pomerov v prvom období  vykoná hnojenie organickým hnojivom a súčasne sa dreviny 
prihnoja anorganickým tabletovaným hnojivom a ku koreňovému systému sa dodá pôdny 
kondicionér za účelom zvýšenia vodnej retenčnej kapacity pôdy. Okolo vysadených drevín sa 
vytvoria zálievkové misky za účelom zadržania vody pri koreňovom systéme rastliny. Hneď po 
výsadbe sa rastliny dôkladne zalejú vodou. Pre vegetačné úpravy musí byť použitý  sadovnícky 
materiál I. triedy. 

Presadba stromov 

 Dreviny budú vyzdvihnuté (vykopané) s dostatočne veľkým koreňovým balom, ktorý musí byť 
pri prevoze chránený pred poškodením a rozpadnutím, najlepší spôsob bude presadzovacím 
strojom aby nebolo nutné zabezpečiť bal pred rozpadnutím. V prípade, že to nebude možné 
(využitie presadzovacieho stroja), je potrebné chrániť bal pred rozpadnutím drôtenou sieťou a 
jutou. Pred vyzdvihnutím je potrebné obaliť kmeň a spodné konáre jutou aby nedošlo pri 
manipulácii k ich poškodeniu. Prípadné poškodenia je potrebné okamžite odborne ošetriť. Po 
prevoze na miesto, ktoré určí zástupca stavebníka budú vysadené do vopred pripravenej 
výsadbovej jamy, ktorá bude naplnená zmesou vody a rašelinového substrátu do výšky 1/3 
jamy. Stromy budú vysádzané do jám o objeme najmenej 3,0 m3, do jamiek v spodnej časti 
bude pri výsadbe pridaný stromový substrát v množstve 50 l/strom, pridané tabletované 
anorganické zásobné hnojivo v dávke 4 ks/strom. Pre zlepšenie zásobovania substrátu vodou 
sa odporúča použiť pôdny kondicionér na zadržiavanie vlhkosti obsahujúci zeolit napr. 
Terracotem, prípadne Zeofert v dávke 200 g/strom, alebo ich alternatíva. Okraje jamy musia 
byť rozryté. Po uložení stromu do výsadbovej jamy sa pristúpi ku kotveniu stromu. Jednotlivé 
stromy budú kotvené o kolovú konštrukciu z 3 ks kolov, dĺžky 3,5 m a priemere 10 cm, koly 
budú z ihličnatého dreva a ošetrené voči hubám (namorené). Koly budú vo vrchnej časti 
spojené drevenou latou (poleným kolom) dĺžky 1,5 m a taktiež budú namorené a zhotovené z 
ihličnatého dreva.  
Stromy budú ku konštrukcii vyviazané pomocou úväzku z nenasiakavého materiálu dĺžky 4 
m/strom, kmeň stromu bude chránený tkaninou – juta, vo dvoch vrstvách v množstve 4 
m2/strom. Na zálievku bude slúžiť flexibilná perforovaná rúrka o dĺžke 2,5 m, ktorá bude 
uložená okolo balu stromu a vyvedená nad povrch, otvor bude uzatvorený zátkou aby 
nedochádzalo k vysušovaniu balu . Po výsadbe sa vytvorí dostatočne veľká zálievková misa, 
ktorá sa bude udržiavať v bezburinnom stave. Po výsadbe a ukotvení sa odborne zostrihne 
koruna stromov. Následné ošetrovanie musí byť intenzívne, t.z. musí byť zabezpečená 
pravidelná zálievka, aby nedochádzalo k presychaniu koreňového balu, čo by malo za 
následok uhynutie presádzaných drevín, pri zálievke je potrebné aj vlhčenie obalového 
materiálu na kmeni a konároch.  
 
101 Spevnené plochy 
102 Spevnené plochy 
103 Spevnené plochy 
104 Spevnené plochy 

Spevnené plochy parkovísk budú riešené v štandardnej skladbe umožňujúcej vsakovanie 
povrchových dažďových vôd do terénu pomocou drenážnej vsakovacej dlažby.  
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Podľa normy STN 73 6110 je parkovisko zaradené do funkčnej skupiny D1, chodník je 
zaradený do funkčnej skupiny D2. 

Parkovacie plochy sú navrhnuté v súlade s STN 73 6056 a STN 73 6110. Parkovacie státia sú 
navrhnuté pre vozidlá skupiny O1 a O2 s radením šikmým 45°, pričom šírka parkovacieho státia 
je 2,40 m, dĺžka 5,10 m, resp. 4,60 m, Prístupová cesta je šírky 3,40 m. Radenie kolmé má 
šírku parkovacieho státia 2,40 m, dĺžka 4,50 m, resp. 5,30 m. 

Sú dodržané najmenšie odstupy vozidla od pevnej prekážky podľa tab. 4 STN 73 6056. 

Chodník je navrhnutý v šírke 2,0 až 3,0 m. 

Výškové riešenie 

Výškové riešenie rešpektuje výšky existujúcej trávnatej plochy, výškové osadenie existujúcich 
ciest a parkovacích plôch. 

Priečny sklon prístupovej cesty a parkovacích státí je navrhnutý 2%, priečny sklon chodníkov 
je 1,5 – 2%. 

Výšky poklopov existujúcich kanalizačných šachiet a existujúcich uličných vpustov budú 
výškove upravené. 

Konštrukcia vozovky 

Je navrhnutá vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie a klimatické pomery 
v nasledovnom zložení: 

Prístupová cesta 

 asfaltový betón    Aco 11, PMB 45/80-75; I  50 mm           STN EN 131-08-1 

 spojovací postrek   0,7 kg/m2              STN 73 6129 
 asfaltový betón    ACL 16, CA 35/80, I    70 mm          STN EN 13108-1 
 infiltračný postrek 0,7 kg/m2                STN 73 6129 
 cementom stmelená zmes  CBGM C5/6, 22   150 mm          STN 73 6124-1 
 Štrkodrvina    ŠD 31,4 (45) Gc  230 mm          STN 73 6126 

spolu        500 mm 

Parkovacie státia 

 zámková bet. dlažba          80 mm           STN EN 13108-1 

 drvené kamenivo   fr. 4-8 mm     40 mm           STN 73 6126 
 štrkodrvina   fr. 0-32 mm   180 mm           STN 73 6126 
 štrkodrvina    fr. 0-63 mm   200 mm           STN 73 6126 

spolu        500 mm 

Chodník 

 zámková bet. dlažba          60 mm           STN EN 13108-1 

 drvené kamenivo   fr. 4-8 mm     40 mm           STN 73 6126 
 štrkodrvina    fr. 0-32 mm   150 mm           STN 73 6126 

spolu        250 mm 
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Obrubníky budú betonové, smerom ku komunikácii cestný (250/150/1000), medzi prístupovou 
cestou a parkovacími státiami betónový obrubník položený na ležato (200/150/1000).  

Odvodnenie 

Spevnené plochy parkovísk budú riešené v štandardnej skladbe umožňujúcej vsakovanie 
povrchových dažďových vôd do terénu pomocou drenážnej vsakovacej dlažby.  

Povrchové vody budú vody zo spevnených plôch vozoviekprístupovej cesty parkoviska 
odvedené jej priečnym sklonom odvedená do uličných vpustov a následne do kanalizácie.  

Zemná pláň pod vozovkou má základný sklon 3,0%. Vo výkope je navrhnutý trativod DN 160. 

601 Verejné osvetlenie 
602 Verejné osvetlenie  
603 Verejné osvetlenie  
604 Verejné osvetlenie  
 
Základné technické údaje objektu: 
rozvodná sústava:      3+N+PE, AC, 50Hz, 230V/400V, TN-C 
základná ochrana - ochrana pred priamym  
dotykom podľa STN 33 2000-4-41:2007,čl.411.2:  základná izolácia živých častí, zábrany alebo 

kryty, prekážky a umiestneniemimo dosahu 
ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym  
dotykom podľa STN 33 2000-4-41:2007, čl.411.3:  ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, 

samočinné odpojenie pri poruche 
stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie  
v zmysle STN 34 1610:      3 
ochranné pásmo podľa Zákona č.251/2012 Zb.z:  1 m 
skupina el. zariadení podľa Vyhl. č.508/2009 Zb z.: B 
prostredia určené komisionálne podľa  
STN 33 2000-5-51:  viď protokol o určenívonkajších vplyvov, ktorý je 

prílohou tejto technickej správy 
trieda osvetlenia chodníka:     P4 
trieda osvetlenia vozovky:     M6 
typ vozovky vzhľadom na odraznosť:    R3 (asfaltová) 
koeficient údržby osvetlenia:  0,8 (LED svietidlá s konštantným svetelným 

tokom) 

V rámci DSP bude vypracovaný svetlotechnický posudok s použitím LED svietidiel verejného 
osvetlenia. Jestvujúce stožiare sú v dobrom technickom stave – bude navrhnutý ich prípadný 
presun a doplnenie, svietidlá budú navrhnuté nové.  

8.3 Súhrnné požiadavky pre užívanie osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu (zákon č. 532/2002 Z.z.)  

Bezbariérové úpravy na chodníkoch budú vyhotovené v max. sklone 1:8 a návrh rešpektuje 
vyhlášku č.532 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie z 8.7.2002. V bezbariérovej úprave je 
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pásom šírky 0,40 m (varovný pás) a priečne cez chodník pásom šírky 0,80 m (signálny pás) z 
betónovej dlažby pre nevidiacich (odlišnej farby ako dlažba na chodníku) zvýraznený prechod 
z chodníka na vozovku.  

Odporúčané rozmery reliéfnych prvkov 

 

varovný reliéf 
výstupok v tvare polgule 
alebo zrezanej polgule 

vodiaci reliéf 
drážka - v reze obdĺžnik 

vodiaci reliéf 
drážka - v reze 

lichobežník 

výška reliéfu 
(výstupku) 

5 mm 5 mm 5 mm 

horná šírka výstupku 10-20 mm 20-30 mm  15-25 mm 

dolná šírka výstupku S 20-30 mm 20-30 mm 25-35 mm 

svetlá vzdialenosť 
medzi výstupkami 

1,5 x S 25-35 mm 25-35 mm 

 

8.4 Podmienky orgánu ochrany pamiatkového fondu a ochrany prírody  

Vzhľadom na charakter stavby nie je riešené. 

8.5 Koncepcia riešenia protikoróznej ochrany nadzemných a podzemných 
kovových konštrukcií 

Vzhľadom na charakter stavby nie je riešené. 

8.6 Hlavné zásady návrhu organizácie výstavby  

Jedná sa o stavbu malého rozsahu, a preto sa s výstavbou zariadenia staveniska neuvažuje. 
Vykoná sa len vymedzenie priestoru jednotlivých úsekov staveniska (ulíc) a na viditeľných 
miestach sa umiestni tabuľa s telefónnymi číslami prvej pomoci, požiarnej ochrany, vedenie 
stavby a výstražné tabule upozorňujúce na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu. 
Podľa potreby sa v mieste stavby maximálne umiestnia jedna mobilný unimobunky. 
Drobný materiál bude na stavenisku uskladnený v mieste stavby v nadväznosti na jeho 
upotrebenie na stavbe. Väčšia materiál bude na stavbu privezené postupne s postupujúcou 
výstavbou a bude priebežne zabudovaný do stavby. 
Ďalej bude vykonané prenosné dopravné značenie. 

Ubytovanie pracovníkov zabezpečí zhotoviteľ. Stravovanie pracovníkov zabezpečí zhotoviteľ. 
Lekárska starostlivosť - prví pomoc bude poskytnutá na stavenisku. 
Vzhľadom na to, že stavenisko sa nachádza priamo v mestskej zástavbe, je na stavenisko 
dobrý prístup a stavba si nevyžaduje osobitné úpravy prístupových komunikácií. 
Zo strany dodávateľa stavby je nutné zabezpečovať kontrolu a čistenie vychádzajúcich vozidiel 
a mechanizmov zo staveniska. 
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Predpokladané zahájenie výstavby je v roku 2020 a ukončenie v roku 2021, celková doba 
výstavby 8 mesiacov. 

8.7 Podklady na ďalší stupeň projektovej dokumentácie:  

Pre vypracovanie Dokumentácie na stavebné povolenie nie sú potrebné ďalšie podklady. 
 

 

 

 

 

 

Bratislava, december 2019   Vypracoval : Ing. Martin Svetlánsky 
 
 


