SCHEMA ZAPOJENIA KOTOLNE M 1:25

LEGENDA VYKUROVANIA

ELEKTRICKY ZAVESNY KOTOL PROTHERM RAJA, 18kW, S MODULOVANYM VYKONOM 2,0-18,0kW

HYDRAULICKY VYROVNAVAC TLAKU IVAR548 Z 1"; 2500 L/ HOD

KOTLOVY MODUL PAW.HEAT BLOC K34 (DN 20) DAB.EVOSTA 40-70/180 (1/2”) - 3 CESTNY ZMIESAVACi VENTIL DN20
IZOLACIl, OBSAHUJE: CERPADLO, 2 KS GULOVYCH UZAVEROV S TEPLOMERMI, SPATNU KLAPKU, MATERIAL: MOSADZ

5

EXPANZNA NADOBA PRE KURENIE FLAMCO FLEXCON C 12L, PRIPOJENIE CEZ: AOV, MANOMETER,
POISTNY VENTIL A BEZPEC. GULOVY UZAVER, VSTUPNY PRETLAK: 1,5bar MAX 3bar,0TVARACI TLAK 3bar

RZ1-1.PP(2)

HORIZONTALNY ROZDELOVAC PRE JEDNOTLIVE MODULY PAW.HEAT BLOC V232

TR

~1.06 -
KORAD 22 VKP 9/13 - A
V15 {4.00) - RS15(9 Otv.)

DOSKOVE VYKUROVACIE TELESQ KORAD, TYP TELESA - VYSKA TELESA / DLZKA TELESA,
PRIPOJENIE PRIVODU A SPIATOCKY CEZ REGULACNU SADU VEKOLUXIVAR V PRIAMOM VYHOTOVEN
PRE DVOJTRUBKOVY SYSTEM - IVARKIT DS345 DN15 (PREDNASTAVENIE) + TERMOSTATICKA HLAVICA
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PRIVODNE MEDENE IZOLOVANE POTRUBIE VEDENE 0D ZDROJA TEPLA K RADIATOROM
VRATNE MEDENE IZOLOVANE POTRUBIE VEDENE 0D ZOROJA TEPLA K RADIATOROM
PRI PRECHODOCH CEZ DILATACNE SPARY A CEZ STAVEBNE KONSTR. MONTOVAT V CHRANICKE

bod-—+ AQV15

F25 MECHANICKY FILTER KURENARSKY DN40, TYP IVAR FIV.08412
GU25 GULOVY UZAVER KURENARSKY DNLD, TYP IVAR FIV.8363
VK15 VYPUSTACT A NAPUSTACT KOHUT DN15
T TEPLOMER 0-120°C S PRIPOJENIM G 1/2"
AF VONKAJSIE CIDLO EKVITERMICKEJ REGULACIE OSADIT NA SEVERNU STENU
AQV AUTOMATICKY 0DVZDUSNOVACT VENTIL
PV20 POISTNY VENTIL PRE KURENIE DN20 - VSTUPNY PRETLAK: 1,5bar,MAX.3bar, 0TVARACi TLAK 3bar
M MANOMETER 0-4bar
POZNAMKY

NAVRHOVANY TEPLOTNY SPAD K VYKUROVACIM TELESAM: 70/60°C, NAVRHOVANY TEPLOTNY SPAD K VZT: 70/50°C
TECHNICKA SPRAVA JE NEODDELITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVE J DOKUMENTACIE

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
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