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Projekt na stav. povolenie rieSi rozvody kanalizacie a vody k navrhnutym zariadovacim predmetom
v rieSenom objekte. Objekt MS je rieSeny ako rekonstrukcia existujiceho objektu — socialneho zazemia MS.
Objekt ma odvod splaskovych vad cez existujucu kanalizaénu pripojku do verejnej kanalizacie. Vodovodna
pripojka je existujuca a napojena na verejny vodovod. Pripojky su existujuce a budu ponechané v plnom

rozsahu. Ako podklady sluzili stavebné vykresy v M 1:50 a situacia daného uzemia.

KANALIZACIA

Predmetom rieSenia projektu je vybudovanie nového pripojovacieho potrubia pre odvod splaskovej

vody od navrhovanych zariadovacich predmetov. Existujiuce kanalizacné potrubia ostavaju v plnom rozsahu
bez zasahu!

Nové splaskové pripojovacie potrubia vedené od zariadovacich predmetov budu z HT rdr pre vnutornu
kanalizaciu farba Seda svetlosti D40-D125. Potrubie bude vedené v spade min 2-3%, bude vedené v drazke
pod omietkou alebo zavesené od stropom a prekryté sadrokartonom.

Nové pripojovacie potrubia budu zaustené do existujuceho stupacieho potrubie D63 a D140.

Po ukonCeni montaZze sa prevedie skuska tesnosti kanalizacie, lezaté potrubie vodou, stupacie a
pripojovacie potrubie dymom podla STN 73 6760.

Mnozstvo splaskovych vod ostava neznemené.

VODOVOD

Predmetom rieSenia projektu je rozvod studenej pitnej vody, teplej vody a zmieSanej vody
v socidlnom zazemi MS. Existujice vodovodné potrubia ostavaju v plnom rozsahu bez zésahu! Pred
zahajenim realizaCnych prac treba preverit privod studenej pitnej vody a teplej vody!
Pre rozvod vody pre umyvadla bude bod napojenia pod stropom 1.NP, v mieste kde bude vodovodné
potrubie svetlosti DN25. Vzhladom na nedostatok miesta v socialnom zazemi je navrhované umiestenie
termostatického zmie8avacieho ventilu pod stropom 1.NP. Bude prekryty sadrokarténom a bude k nemu
umozneny pristup. Od zmieSavacieho ventilu stipne zmieSana voda spolu s pitnou studenou vodu po 2.NP

a v drazke pod omietkou bude vedend k jednotlivym odbernym miestam.



Pre rozvod vody pre WC je bod napojenia na studenud vodu navrhovany v mieste existujuceho hydrantu,
ktory bude vymeneny. Potrubie bude vedené pod stropom, bude prekryté podhfadom a pri WC stupne do
2.NP. Potrubie bude vedené v drazke pod omietkou.

Sucastou projektu je aj vymena dvoch nastennych hydrantov na 1.NP za hydranty s tvarovo stalou hadicou
A25/30. Zaroven bude vymenené privodné poziarne potrubie k hydrantu na 2.NP. Existujuce potrubie je
z PPR rur, bude vymenené za ocelové pozinkované potrubie DN32, ktoré bude vedené v trase povodného
potrubia — zavesené pod stropom 1.NP.

Rozvod studenej pitnej, teplej vody a zmieSanej vody bude vedeny subezne. Ako material su navrhnuté
plastové trubky Rehau Rautitan flex a budu opatrené izolaciou napr. Mirelon - st. voda sa opatri izolaciou hr.
10mm vodi orosovaniu potrubia a tepla a zmieSana voda hr. 15-25 mm.

Poziarne potrubie bude z ocelovych pozinkovanych rur opatrenych tepelnou izolaciou kvéli orosovaniu
potrubia.

Na pristupnych miestach sa osadia uzatvaracie ventily.

Po ukon&eni montaze sa prevedie tlakova skuska podla STN 73 6660 a dezinfekcia vodovodného potrubia.

Potreba vody ostava nezmenena.
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