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Liate terazzo + soklík z 1 radu keramických dlaždíc
PVC + soklík PVC
Vápenná omietka štuková + olejový náter do v = 150 cm
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Pôvodné konštrukcie

Legenda materiálov
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a - Prepážky medzi WC - laminátovej
drevotriesky s ABS hranami v žltej
farbe - obojstranne

 c - Kryt radiátoru - detto, ako v ostatných
     herniach - viď výkr.č. 5

f  - Ponad všetky umyvadlá bude osadené
     zrkadlo výšky 600 mm,dľ. 4 m,  lepené
     v rámci obkladu

Poznámka:

Oceľový rebrík pre výlez na strechu
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- tu sa zbúra priečka hr. 15 cm, v dĺžke 3,50 m medzi m.č. 2.05 a 2.07. Prípadné Elektro káble  do m.č. 2.06 budú musieť byť
    vedené pod stropom  po prievlaku
-  podlaha a steny sa vyspravia a miestnosti vymaľujú, pri podlahe bude vlepený pás PVC podlahoviny,
    farebne prispôsobený  jestvujúcej podlahe
-  v miestnosti 2.07 budú osadené dva ochranné kryty radiatorov - zhodne, ako vo vedľajšej miestnosti
- okná v m.č. 2.07 dovybaviť poplastovanými roletami, farebne prispôsobené k m.č. 2.05. Šírka bude 1 x 80 cm
    a 1x 155 cm pre každé okno, kotvené na okenný rám.

Použije sa nová oceľová zárubeň pre dvere
 š. 80 cm, pravé, ale krídlo sa použije

z pôvodného otvoru medzi 2.12 a 2.11.

- osadenie nového umyvadla s napojením na jestvujúce
rozvody z vedľajšej miestnosti. Poza umyvadlom keramický
 obklad do v = 150 cm, šírky minimálne 60 cm na každú
stranu od umyvadla

Kotvenie do podlahy
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Nová priečka z pórobetónového muriva
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STN 730818
obsadenie osobami

POL.Č. POČET

STN 730818
obsadenie osobami

POL.Č. POČET

STN 730818
obsadenie osobami

POL.Č. POČET

2.1.1 39

2.1.1 34

2.1.1 32

2.1.1 25

1.1.1 2

H

LEGENDA PO:

30, 45, 60, ...

OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
 V   III. STUPNI POŽ. BEZPEČNOSTI

ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE
V MINÚTACH

UZÁVER VYBAVENÝ AUTOMAT.
ZATVÁRACÍM ZARIADENÍM

NOSNOSŤ A STABILITA

CELISTVOSŤ

TEPELNÁ IZOLÁCIA

IZOLÁCIA RIADENÁ RADIÁCIOU

OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU

POŽADOVANÁ ODOLNOSŤ STROPU

ÚNIK NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO

RUČNÝ HASIACI PRÍSTROJ
PRÁŠKOVÝ S OBJEMOM 6 Kg

SMER ÚNIKU

POŽADOVANÁ ODOLNOSŤ ZVISLÝCH
KONŠTRUKCIÍ

REI 30

R
E
I
W
c

N1.1/N2 - III.

REI 30

H HADICOVý NAVIJAK S TVAROVO STÁ-
LOU HADICOU DN25,
HADICA DĹ. 20 M, HUBICA D 10

REI 30

79
 +

 3

70
 +

 3

70 + 3 POČET UNIKAJÚCICH OSôB (Z TOHO
70 so zníženou schopnosťou pohybu
+ 3 schopné samostatného pohybu)

REI 30
N1.1/N2 - III.

REI 30
N1.1/N2 - III.
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2 265 3 478 542


