
Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom: 

 

Identifikácia žiadateľa:  

Mesto Trnava v zastúpení na základe zmluvy spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 

917 01 Trnava 

 

Zdôvodnenie žiadosti: 

Žiadosť sa podáva z dôvodu potreby rozšírenia skládky NNO (VI. Etapa). V zmysle zákona  

č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame o: 

 

 

 

 

V oblasti ochrany ovzdušia: 

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z.z. – udelenie súhlasu na vydanie 

rozhodnutia o povolene stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.  

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z.z. – udelenie súhlasu na 

uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré 

nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav 

povrchových vôd a podzemných vôd. 

V oblasti stavebného konania: 

podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. – vydanie stavebného povolenia na stavbu 

a vodnú stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie „Skládka komunálneho 

odpadu Trnava - Zavarská cesta, VI. ETAPA - ROZŠÍRENIE SKLÁDKY“, hlavný 

projektant a zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Sedláček (č. opr.: H-1610*I2: 4-24*) 

 

V oblasti ochrany prírody a krajiny:  

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z.z - vyjadrenie k vydaniu stavebného 

povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce. 

 

Opis prevádzky a jej základných parametrov: 

Prevádzka skládky je zameraná na zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu, ktorý je 

taxatívne vymenovaný na tabuli pred vstupom do areálu skládky . Odpad je prijímaný 

v pondelok až piatok od 6,30 hod. do 18,30 hod.  

 

Pri prevádzkovaní skládky sa využívajú všetky novozavedené postupy na optimálnu elimináciu 

negatívnych vplyvov skládky, počnúc vážením, evidenciou, kontrolou odpadu, jeho riadeným 

ukladaním, zhutňovaním, kropením a prekrývaním. 



Prevádzka navrhnutými a pripravovanými opatreniami, najmä, opatreniami na hospodárne 

využívanie palív, minimalizovanie úletov a na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich 

prípadných následkov, chce zabezpečiť ešte bezpečnejšie a energeticky menej náročnejšie 

ukladanie odpadov na skládke odpadov. 

 

Opis vstupov do prevádzky: 

Skládk Skládka odpadov k zabezpečeniu svojej činnosti potrebuje elektrickú energiu a naftu. 

Prevádzkou skládky sa produkujú množstvá emisií prachu, úletov, skládkového plynu, 

priesakovej vody a odpadov. Znižovanie negatívnych účinkov prevádzky na životné prostredie 

sa zabezpečuje používaním technológií a techník na predchádzanie vzniku emisií a tvorby 

odpadov. Prevádzka nie je zdrojom žiadnych vibrácií a žiarení. 

 

Opis zdrojov znečisťovania: 

Zdrojom znečistenia sú vlastné skládkované odpady, produkty ich rozkladu a interakcií, ako aj 

produkty skládkovej činnosti. Ide o priesakové vody, plyny, prach, zápach, vplyv dopravy. 

 

- priesakové vody – vďaka prítomnosti geologickej a umelej bariéry, neprítomnosti               

hydrogeologického kolektora nedochádza k negatívnemu ovplyvňovaniu okolia 

- plyny – na rekultivovanej časti skládky sú odpadové plyny podtlakom odsávané 

a zneškodnené spaľovaním. Aby sa zamedzilo úniku  plynu na nerekultivovanej časti telesa 

skládky sa povrch prekrýva inertným materiálom.  

- prach – odpad sa kropí, zalieva, úlety sú pravidelne zbierané, okolie nie je ovplyvňované 

- zápach – organický odpad sa denne prekrýva a hutní, čím sa intenzita pachov eliminuje 

a širšie okolie prakticky neovplyvňuje. 

 

Opis monitoringu: 

Na skládke sa v súlade s legislatívou a STN 83 8103 monitoruje kvalita priesakovej kvapaliny 

v akumulačných nádržiach, vplyv skládky na  podzemné vody. Na kontrolu podzemných vôd 

slúžia monitorovacie vrty, ktoré sú rozmiestnené okolo telesa skládky. Teleso skládky a zemné 

jímky vôd sú monitorované proti poškodeniu tesnenia sieťou kontrolných bodov systému 

SENSOR, ktoré detekujú prípadné porušenie tesniacej fólie.  Ďalej sa monitoruje množstvo 

a kvalita tvoriaceho sa skládkového plynu  a sadanie telesa skládky. 

 

Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami: 

- vhodnosť prírodných podmienok a situovania skládky 

- kvalitu stavebno-technických opatrení zabezpečujúcich funkčnosť a bezpečnosť 

skládky z hľadiska ochrany životného prostredia 

- dodržiavanie technológie skládkovania, resp. prevádzkového poriadku. 

1. Použitie nízkoodpadovej technológie 

bezpredmetné 

2. Použitie látok menej nebezpečných 

Jedná sa o látky, ktoré z dôvodu špecifického zamerania nejde nahradiť inými, najmä nafta na 

prevádzku mechanizmov, motorové, prevodové resp. hydraulické oleje. Ich používanie sa bude 

riadiť prevádzkovým poriadkom zariadenia a smernicami spoločnosti. 

3. Podpora zhodnocovania a recyklácie látok, ktoré vznikajú alebo sa používajú v 

technologickom procese, prípadne zhodnocovania a recyklácie odpadu 

Na skládke odpadov sa na prekryv ukladaného a hutneného odpadu okrem zemín používajú aj 

inertné odpady.  



4. Porovnateľné procesy, zariadenia či prevádzkové metódy, ktoré už boli vyskúšané 

v svetovom merítku 

Prevádzka zariadenia je v súlade s bežne používanými technikami v zariadeniach tohto typu 

v SR i zahraničí. 

5.  Technický pokrok, zmeny vedeckých poznatkov a ich interpretácia 

Zariadenie svojou prevádzkou a technickým zabezpečením spĺňa požiadavky dané zákonom, 

jeho vykonávacími predpismi a STN. 

6. Charakter, účinky a množstvo príslušných emisií 

Skládka odpadov je potencionálnym zdrojom emisií do ovzdušia, vody a pôdy. Na základe 

uvedeného je organizáciou prevádzky a technickým zabezpečením toto riziko minimalizované. 

7. Zariadenie ako možný zdroj znečistenia vody, pôdy a geologického podložia 

Technologické jednotky v zariadení sú inštalované v súlade s platnou legislatívou.  

8. Doba potrebná k zavedení BAT 

Najlepšie dostupné techniky sú zavedené. 

9. Spotreba a druh surovín používaných v technologickom procese a ich energetická účinnosť 

Spotreba vody pre zníženie prašnosti bude zaistená recirkuláciou priesakovej kvapaliny.  

10. Požiadavky prevencie a obmedzovania celkových dopadov emisií na životné prostredie 

a rizík s nimi spojenými na minimum 

Emisie pachových látok, TZL a pevných úletov sú základe Prevádzkového poriadku 

obmedzované hutnením odpadu, prekryvom inertným materiálom a zberom úletov.   

Skládka je vybudovaná v súlade s platnými STN a platnými legislatívnymi predpismi. 

11. Požiadavka prevencie havárií a minimalizácie ich následkov pre životné prostredie 

Predchádzanie haváriám sa dosahuje odborným školením obsluhy zariadenia, kvalifikovanou 

údržbou mechanizmov a pravidelnou kontrolou. Organizačné zabezpečenie je  popísané 

v Prevádzkovom poriadku. 

 

Opis stavby: 

 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO 02, SO 02a Obslužná komunikácia 

SO 03 Teleso skládky 

SO 11 Odvod dažďových vôd, kanalizácia 

SO 12 Odplynenie skládky 

SO 13 Oplotenie 

SO 20 Vonkajšie osvetlenie 

SO 21 Rozvody nn 

SO 22 Príprava územia, terénne úpravy 

SO 23 Sadbové úpravy areálu 

SO 24 Monitorovacie vrty 

SO 26 Uzavretie a rekultivácia skládky 

SO 27 Sadbové úpravy úložiska odpadu 

 

Účelom stavby je vybudovanie rozšírenia skládky a zvýšenie kapacity existujúcej skládky 

komunálneho odpadu. Jedná sa o zvýšenie kapacity existujúcej skládky o 220 000 m3, čo 

zabezpečí pokračovanie činnosti zneškodňovania nie nebezpečných odpadov skládkovaním na 

predmetnej lokalite. Rozšírenie skládky bude na území bezprostredne nadväzujúcom na 

jestvujúci areál skládky (SV smerom) s pôdorysom rovnako obdĺžnikového tvaru cca 76 x 

300m Prístup je zabezpečený jestvujúcimi vnútro-areálovými komunikáciami.  

 



Predmetom výstavby v rámci objektu telesa skládky budú hrubé terénne úpravy, zhutnenie 

upravenej pláne dna, detekčný systém tesnosti fólie, tesnenie dna a svahov skládky, položenie 

ochranných a drenážnych vrstiev skládky. K odvádzaniu a zachytávaniu priesakových kvapalín 

sa bude naďalej využívať jestvujúce vodné hospodárstvo vrátane jímky a čerpania. Budú 

realizované dve nové kontrolné šachty s gravitačným napojením na jestvujúci hlavný drén. 

K zachytávaniu skládkového plynu budú slúžiť nové plynové studne (5 ks) s prepojením na 

jestvujúci odplyňovací systém s využitím rúrových rozvodov horného odťahu na 

rekultivovaných plochách skládky. 

Projektový tvar zohľadňuje existujúcu odpadovú figúru s cieľom zabezpečiť bezpečný a 

plynulý odtok vôd z rekultivovaného povrchu strechovitým spádovaním vrchlíka. 

 

Skládka bude priebežne rekultivovaná vrátane environmentálneho začlenenia do krajiny. 

Cieľom 

projektu vegetačných úprav je zladenie technickej časti rekultivácie s okolitou krajinou 

(respektíve potenciálnou vegetáciou v rámci bioregiónu) prostredníctvom výsadieb. 

 

Monitorovanie skládky zaisťuje jestvujúci systém monitorovacích objektov. Existujúci 

indikačný 

vrt HP-105 je v kolízii s plánovanou výstavbou a rozširovaním telesa skládky, bude odstránený 

a bude nahradený novými vrtmi HP-108 a HP-109 umiestnenými pod juhovýchodným rohom 

existujúcej skládky a pri severozápadnej päte (pozdĺž oplotenia) budúcej skládky smerom od 

navrhovaného rozšírenia telesa skládky. 

 

Nadmorská výška lokality je 158,0 - 159,0 m n.m..  

Plocha určená pre výstavbu je poľnohospodársky využívaná. V záujmovom území a jeho 

blízkosti sa nachádza nadzemné vedenie VN 22 kV, ďalej podzemný rozvod závlahovej vody, 

iné vedenia sa na ploche nenachádzajú. 

 

Základné parametre stavby rozšírenia skládky (VI. etapa): 

Počet nových sektorov telesa skládky: 2 sektory 

Rozšírenie jestvujúceho areálu skládky NNO o výmeru: 17 500 m2 

Rozšírenie kapacity skládky NNO o objem: 220 000 m3 

Pôdorysná plocha telesa skládky rozšírenia (fólia): 15 000 m2 

Rozšírenie plochy rekultivovaného povrchu oproti DSP o (OkÚ Trnava č. G 97/03145/ŽP-

SP/Si zo dňa 24. 10. 1997): 16 500 m2 

 

Maximálna kóta povrchu pred uzatvorením a v priebehu skládkovania je vo výškovej úrovni 

(zmena IP zo dňa 22.02.2019) 191,50 m n.m. Bpv. 

Po konečnom zosadnutí a konsolidácii 188,00 m n.m. Bpv. 
 

Na skládke  je už prevádzkovaný systém aktívneho zachytávania plynu. Systém je založený na 

podtlakovom odsávaní skládkového plynu z telesa skládky a jeho zneškodnenie spaľovaním. 

Na skládke prevádzkuje plynové hospodárstvo fy TERRASYSTEMS s.r.o., ktorá tu má 

umiestené kontajnerové zariadenie na zachytávanie a spaľovanie plynu WS Ready 300.  

 

Pri prevádzkovaní skládky sa využívajú všetky novozavedené postupy na optimálnu elimináciu 

negatívnych vplyvov skládky, počnúc vážením, evidenciou, kontrolou odpadu, jeho riadeným 

ukladaním, zhutňovaním, kropením a prekrývaním. 

 



Prevádzka navrhnutými a pripravovanými opatreniami v prevádzke najmä opatrení na 

hospodárne využívanie palív, minimalizovanie úletov a na predchádzanie haváriám a na 
obmedzovanie ich prípadných následkov chce zabezpečiť ešte bezpečnejšie a energeticky 
menej náročnejšie ukladanie odpadov na skládke odpadov.                  
 


